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026303

CARICA BATTERIE PORTATILE
ADATTI ALLA RICARICA DI BATTERIE AL PIOMBO: WET CON E SENZA MANUTENZIONE, AGM, START&STOP
REGOLAZIONE DELLA CORRENTE DI CARICA PROTEZIONE CONTRO LE INVERSIONI DI POLARITA’
PROTEZIONE TERMOSTATICA ARRESTO MANUALE DELLA CARICA
PROTEZIONE CONTRO I CORTO CIRCUITI CU: 100% AVVOLGIMENTI IN RAME

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE 1PH - 230V  50/60HZ
TENSIONE NOMINALE BATTERIA 12/24V
POTENZA 1000W
CORRENTE DI CARICA MEDIA 35A

CORRENTE DI CARICA EFFICACE 50A
CAPACITÀ BATTERIA 15/500AH MIN/MAX

TIPO BATTERIA AUTOMOTIVE: PB 
(WET - AGM)

12-24V 15Ah 500Ah
MIN MAX

026303

026304

CARICA BATTERIE CON AVVIATORE RAPIDO
ADATTI ALLA RICARICA DI BATTERIE AL PIOMBO: WET CON E SENZA MANUTENZIONE, AGM, START&STOP
REGOLAZIONE DELLA CORRENTE DI CARICA PROTEZIONE CONTRO LE INVERSIONI DI POLARITA’
PROTEZIONE TERMOSTATICA ARRESTO MANUALE DELLA CARICA
PROTEZIONE CONTRO I CORTO CIRCUITI

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE 1PH - 230V  50/60HZ
TENSIONE NOMINALE BATTERIA 12/24V
POTENZA 1,3/9 KW
CORRENTE DI CARICA MEDIA 26A

CORRENTE DI CARICA EFFICACE 40A
CAPACITÀ BATTERIA 35/500AH MIN/MAX

TIPO BATTERIA AUTOMOTIVE: 
PB (WET - AGM)

POSIZIONI DI CARICA 4

12-24V 35Ah 500Ah
MIN MAX

026304
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026305

CARICA BATTERIE CON AVVIATORE RAPIDO
ADATTI ALLA RICARICA DI BATTERIE AL PIOMBO: WET CON E SENZA MANUTENZIONE, AGM, START&STOP
CARICA CON TIMER PROTEZIONE CONTRO LE INVERSIONI DI POLARITA’
PROTEZIONE CONTRO I CORTO CIRCUITI ARRESTO MANUALE DELLA CARICA

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE 1PH - 230V  50/60HZ
TENSIONE NOMINALE BATTERIA 12/24V
POTENZA 2,3/15 KW
CORRENTE DI CARICA MEDIA 70A

CORRENTE DI CARICA EFFICACE 105A
CAPACITÀ BATTERIA 35/800AH MIN/MAX

TIPO BATTERIA AUTOMOTIVE: PB 
(WET - AGM)

POSIZIONI DI CARICA 4

12-24V 35Ah 800Ah
MIN MAX

026305

026306

CARICA BATTERIE CON AVVIATORE RAPIDO
ADATTI ALLA RICARICA DI BATTERIE AL PIOMBO: WET CON E SENZA MANUTENZIONE, AGM, START&STOP
CARICA CON TIMER PROTEZIONE CONTRO LE INVERSIONI DI POLARITA’
COMANDO A DISTANZA PER L’AVVIAMENTO ARRESTO MANUALE DELLA CARICA
PROTEZIONE CONTRO I CORTO CIRCUITI CU: 100% AVVOLGIMENTI IN RAME

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE 3PH - 230/400V  50/60HZ
TENSIONE NOMINALE BATTERIA 12/24V
POTENZA 2,5/20 KW
CORRENTE DI CARICA MEDIA 90A(12V)/100A(24V)

CORRENTE DI CARICA EFFICACE 90/100A
CAPACITÀ BATTERIA 35/1300AH MIN/MAX

TIPO BATTERIA AUTOMOTIVE: 
PB (WET - AGM)

POSIZIONI DI CARICA 5

12-24V 35Ah 1300Ah
MIN MAX

026306
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026322

026324

CARICA BATTERIE COMPATTO PORTATILE
ADATTO ALLA RICARICA DI BATTERIE AL PIOMBO: WET CON E SENZA MANUTENZIONE, AGM, START & STOP.
PROTEZIONE CONTRO LE INVERSIONI DI POLARITÀ PROTEZIONE CONTRO I CORTO CIRCUITI ALLE PINZE
ARRESTO MANUALE DELLA CARICA

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE 1 PH X 230V
TENSIONE NOMINALE BATTERIA 12V
POTENZA 40W
CORRENTE DI CARICA MEDIA 1,5A

CORRENTE DI CARICA EFFICACE 3,0A
CAPACITÀ BATTERIA 10 / 40AH

TIPO BATTERIA AUTOMOTIVE: PB
(WET - AGM)

12V

6/12V

10Ah 40Ah

15Ah 60Ah

MIN

MIN

MAX

MAX

026322

CARICA BATTERIE COMPATTO PORTATILE
ADATTO ALLA RICARICA DI BATTERIE AL PIOMBO: WET CON E SENZA MANUTENZIONE, AGM, START & STOP
PROTEZIONE CONTRO LE INVERSIONI DI POLARITA’ PROTEZIONE CONTRO I CORTO CIRCUITI DELLE PINZE
ARRESTO MANUALE DELLA CARICA

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE 1 PH X 230V
TENSIONE NOMINALE BATTERIA 6 / 12V
POTENZA 50W
CORRENTE DI CARICA MEDIA 2,5A

CORRENTE DI CARICA EFFICACE 4,0A
CAPACITÀ BATTERIA 15 / 60AH

TIPO BATTERIA AUTOMOTIVE: PB 
(WET - AGM)

POSIZIONI DI CARICA 1

026324
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026325

026326

CARICA BATTERIE COMPATTO PORTATILE
ADATTO ALLA RICARICA DI BATTERIE AL PIOMBO: WET CON E SENZA MANUTENZIONE, AGM, START & STOP
PROTEZIONE TERMOSTATICA A RIARMO AUTOMATICO PROTEZIONE CONTRO LE INVERSIONI DI POLARITÀ
PROTEZIONE CONTRO I CORTO CIRCUITI ALLE PINZE ARRESTO MANUALE DELLA CARICA

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE 1 PH X 230V
TENSIONE NOMINALE BATTERIA 12V
POTENZA 80W
CORRENTE DI CARICA MEDIA 4,0A

CORRENTE DI CARICA EFFICACE 6,0A
CAPACITÀ BATTERIA 20 / 90AH

TIPO BATTERIA AUTOMOTIVE: PB
(WET - AGM)

12V

12V

20Ah 90Ah

10Ah 120Ah

MIN

MIN

MAX

MAX

026325

CARICA BATTERIE COMPATTO PORTATILE
ADATTO ALLA RICARICA DI BATTERIE AL PIOMBO: WET CON E SENZA MANUTENZIONE, AGM, START & STOP
REGOLAZIONE DELLA CORRENTE DI CARICA PROTEZIONE TERMOSTATICA A RIARMO AUTOMATICO
PROTEZIONE CONTRO LE INVERSIONI DI POLARITÀ PROTEZIONE CONTRO I CORTO CIRCUITI ALLE PINZE
ARRESTO MANUALE DELLA CARICA

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE 1 PH X 230V
TENSIONE NOMINALE BATTERIA 12V
POTENZA 110W
CORRENTE DI CARICA MEDIA 6,0A

CORRENTE DI CARICA EFFICACE 9,0A
CAPACITÀ BATTERIA 10 / 120AH

TIPO BATTERIA AUTOMOTIVE: PB 
(WET - AGM)

POSIZIONI DI CARICA 1

026326
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026330

CARICA BATTERIE AUTOMATICO, CON PROGRAMMA PER LA CARICA DI MANTENIMENTO (IMPULSI)
ADATTI ALLA RICARICA DI BATTERIE AL PIOMBO: WET CON E SENZA MANUTENZIONE, AGM, GEL, Ca/Ca
CARICA A PIU’ FASI FUNZIONE DI RIGENERAZIONE Rigenera le batterie che sono scariche

ALTA EFFICIENZA meno tempo per ricaricare la batteria SICUREZZA GARANTITA per proteggere l’elttronica del tuo veicolo

FUNZIONE MANTENIMENTO può essere tenuto collegato alla batteria IP65 carica batterie leggere e compatti

12V 1,2Ah 75(120)Ah
MIN MAX

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE 1PH - 230V  50/60HZ
TENSIONE NOMINALE BATTERIA 12V
POTENZA 60W
CORRENTE DI CARICA MEDIA 0,8-3,6A

CAPACITÀ BATTERIA 1,2 - 75AH(120*)
GRADO DI PROTEZIONE IP65

TIPO BATTERIA AUTOMOTIVE: PB 
(WET - AGM - GEL)

PROGRAMMI DI CARICA 4

026330
PROGRAMMA DI RICARICA IN 5 FASI 
3 MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO
•	 MOTO:  0,8 Amp 14,4 Volt
•	  AUTO:  3,6 Amp 14,4 Volt

026327

CARICA BATTERIE AUTOMATICO, CON PROGRAMMA PER LA CARICA DI MANTENIMENTO (IMPULSI)
ADATTI ALLA RICARICA DI BATTERIE AL PIOMBO: WET CON E SENZA MANUTENZIONE, AGM, AMG POWER, GEL, START&STOP
CARICA A PIU’ FASI SICUREZZA GARANTITA per proteggere l’elttronica del tuo veicolo

ALTA EFFICIENZA meno tempo per ricaricare la batteria IP65 carica batterie leggere e compatti

FUNZIONE MANTENIMENTO può essere tenuto collegato alla batteria COSTRUITI PER UN UTILIZZO ALL’ESTERNO

12V 1,2Ah 35(100)Ah
MIN MAX

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE 1PH - 230V  50/60HZ
TENSIONE NOMINALE BATTERIA 12V
POTENZA 14W
CORRENTE DI CARICA MEDIA 0,8A

CAPACITÀ BATTERIA 1,2-35AH (100*)
GRADO DI PROTEZIONE IP65

TIPO BATTERIA AUTOMOTIVE: PB 
(WET - AGM - GEL)

PROGRAMMI DI CARICA 1

026327
PROGRAMMA DI RICARICA IN 3 FASI 
Adattatore per le batterie delle 
Moto
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026331

CARICA BATTERIE AUTOMATICO, CON PROGRAMMA PER LA CARICA DI MANTENIMENTO (IMPULSI)
ADATTI ALLA RICARICA DI BATTERIE AL PIOMBO: WET CON E SENZA MANUTENZIONE, AGM, GEL, Ca/Ca
CARICA A PIU’ FASI FUNZIONE DI RIGENERAZIONE Rigenera le batterie che sono scariche

ALTA EFFICIENZA meno tempo per ricaricare la batteria SICUREZZA GARANTITA per proteggere l’elttronica del tuo veicolo

FUNZIONE MANTENIMENTO E MASSIMA POTENZA 
può essere tenuto collegato alla batteria IP65 carica batterie leggere e compatti

COSTRUITI PER UN UTILIZZO ALL’ESTERNO

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE 1PH - 230V  50/60HZ
TENSIONE NOMINALE BATTERIA 12V
POTENZA 120W
CORRENTE DI CARICA MEDIA 7A

CAPACITÀ BATTERIA 14-150AH(225*)
GRADO DI PROTEZIONE IP65

TIPO BATTERIA AUTOMOTIVE: PB 
(WET - AGM - GEL)

PROGRAMMI DI CARICA 4

12V 14Ah 150(225)Ah
MIN MAX

026331
PROGRAMMA DI RICARICA IN 8 FASI 
4 MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO
•	 CARICA STANDARD: 
	 7,0 Amp 14,4 Volt
•	 Basse temperature e batterie 	

AGM Power: 7,0 Amp 14,7 Volt
•	 Rigenerazione: 1,5 Amp 16,0 Volt
•	 Alimentatore CC (7 Amp 13,6 

Volt). Per iniziare la ricarica 
di batterie troppo scariche / 
“Back-up”

TESTER PER BATTERIE, AVVIAMENTO 
ALTERNATORE

026300

CARICA BATTERIE AUTOMATICO, CON PROGRAMMA PER LA CARICA DI MANTENIMENTO (IMPULSI)
ADATTI ALLA RICARICA DI BATTERIE AL PIOMBO: WET CON E SENZA MANUTENZIONE, AGM, AMG POWER, GEL, START&STOP
CARICA A PIU’ FASI SICUREZZA GARANTITA per proteggere l’elttronica del tuo veicolo

ALTA EFFICIENZA meno tempo per ricaricare la batteria IP65 carica batterie leggere e compatti

FUNZIONE MANTENIMENTO può essere tenuto collegato alla batteria COSTRUITI PER UN UTILIZZO ALL’ESTERNO

12V 1,2Ah 75(120)Ah
MIN MAX

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE 1PH - 230V  50/60HZ
TENSIONE NOMINALE BATTERIA 12V
POTENZA 60W
CORRENTE DI CARICA MEDIA 0,8-3,6A

CAPACITÀ BATTERIA 1,2 - 75AH(120*)
GRADO DI PROTEZIONE IP65

TIPO BATTERIA AUTOMOTIVE: PB 
(WET - AGM - GEL)

PROGRAMMI DI CARICA 4

026300
PROGRAMMA DI RICARICA IN 3 FASI 
4 MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO
•	 MOTO: 0,8 Amp 14,4/14,7* Volt
•	 AUTO:  3,6 Amp 14,4/14,7* Volt

RECOND
BATTERY
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026302

CARICA BATTERIE AUTOMATICO, CON CONTROLLO ELETTRONICO DELLA CORRENTE DI CARICA E 
MANTENIMENTO DELLA CARICA “FLOATING”.
ADATTI ALLA RICARICA DI BATTERIE AL PIOMBO: WET CON E SENZA MANUTENZIONE, AGM, AMG POWER, GEL, START&STOP, Ca/Ca
CARICA A PIU’ FASI SICUREZZA GARANTITA per proteggere l’elttronica del tuo veicolo

ALTA EFFICIENZA meno tempo per ricaricare la batteria TEST BATTERIA riconoscimento delle batterie solfatate (FL 1112 e FL2212 esclusi

FLOATING può essere tenuto collegato alla batteria FUNZIONE DI RIGENERAZIONE Rigenera le batterie che sono scariche

6/12/24V 30Ah 450Ah
MIN MAX

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE 1PH - 230V  50/60HZ
TENSIONE NOMINALE BATTERIA 6/12/24V
POTENZA 760W
CORRENTE DI CARICA MEDIA 5,5-11-22A

CORRENTE DI CARICA EFFICACE 37A
CAPACITÀ BATTERIA 30 - 450AH

TIPO BATTERIA AUTOMOTIVE: PB 
(WET - AGM - GEL)

PROGRAMMI DI CARICA 2
POSIZIONI DI CARICA 3

026302

026301

CARICA BATTERIE AUTOMATICO, CON PROGRAMMA PER LA CARICA DI MANTENIMENTO (IMPULSI)
ADATTI ALLA RICARICA DI BATTERIE AL PIOMBO: WET CON E SENZA MANUTENZIONE, AGM, AMG POWER, GEL, START&STOP
CARICA A PIU’ FASI FUNZIONE DI RIGENERAZIONE Rigenera le batterie che sono scariche

ALTA EFFICIENZA meno tempo per ricaricare la batteria SICUREZZA GARANTITA per proteggere l’elttronica del tuo veicolo

FUNZIONE MANTENIMENTO E MASSIMA POTENZA 
può essere tenuto collegato alla batteria IP65 carica batterie leggere e compatti

COSTRUITI PER UN UTILIZZO ALL’ESTERNO

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE 1PH - 230V  50/60HZ
TENSIONE NOMINALE BATTERIA 12V
POTENZA 60W
CORRENTE DI CARICA MEDIA 7A

CAPACITÀ BATTERIA 14-150AH(225*)
GRADO DI PROTEZIONE IP65

TIPO BATTERIA AUTOMOTIVE: PB 
(WET - AGM - GEL)

PROGRAMMI DI CARICA 5

12V 14Ah 150(225)Ah
MIN MAX

026301PROGRAMMA DI RICARICA IN 8 FASI 
5 MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO
•	 CARICA STANDARD: 
	 7,0 Amp 14,4 Volt
	 7,0 Amp 14,7* Volt
        *Basse temperature e batterie 	
          AGM Power

Ai programmi può essere aggiunta 
l’opzione “Equilize” (Rigenerazione: 
1,5 Amp 16,0 Volt)

•        Alimentatore CC (7 Amp 13,6 Volt)
          Per iniziare la ricarica di batterie       	
          troppo scariche.

TESTER PER BATTERIE, AVVIAMENTO 
ALTERNATORE

SULFATED
BATTERIES
RECOVERY
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SALDATRICE AD INVERTER

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE 1PH - 230V  50/60HZ
POTENZA DI INSTALLAZIONE 4,9 KW
FUSIBILE 16A
DINSE 25 MMQ

CAMPO DI REGOLAZIONE 10-170A
TENSIONE A VUOTO 88V
RUTILE Ø1,6-4,0 MM
BASICO Ø2,0-4,0 MM
TIG Ø1,6-4,0 MM

026308

SALDATRICE AD INVERTER

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE 1PH - 230V  50/60HZ
POTENZA DI INSTALLAZIONE 6,5 KW
FUSIBILE 25A
DINSE 25 MMQ

CAMPO DI REGOLAZIONE 10-200A
TENSIONE A VUOTO 92V
RUTILE Ø1,6-5,0 MM
BASICO Ø2,0-5,0 MM
TIG Ø1,6-4,0 MM

026307
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GB Ricambi S.p.A.
Via di Mezzo 67/A - 41015  Nonantola (MO) - Italy - Tel. +39 059 583111 - www.gbricambi.it - gbitalia@gbricambi.it


