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EQUIPAGGIAMENTO DA 
OFFICINA

ATTREZZATURA SPECIALE

GRU MOBILE DA OFFICINA RICHIUDIBILE 2 TON
•	 TELAIO TUBOLARE IN ACCIAIO RINFORZATO CON SALDATURE DI ALTA 

QUALITÀ PER IMPIEGHI GRAVOSI
•	 VELOCITÀ DI ABBASSAMENTO REGOLABILE CON PRECISIONE GRAZIE 

ALLA VALVOLA DI RILASCIO
•	 POSSIBILITÀ DI REGOLAZIONE IN 4 POSIZIONI CONSENTE UNA GRANDE 

VERSATILITÀ RISPETTO ALLE ALTRE GRU IN COMMERCIO
•	 BASE QUADRATA PER ULTERIORE STABILITÀ
•	 I MARTINETTI IDRAULICI SONO DOTATI DI UN MECCANISMO DI SICUREZ-

ZA BY-PASS INTEGRATO CHE RENDE LA NOSTRA GRU CONFORME AGLI 
STANDARD ANSI/ASME

CODICE CAPACITÀ ALTEZZA MIN. ALTEZZA 
MAX. PESO MISURA 

IMBALLO
ton mm mm kg mm

70011GB 2 100 2380 85 1360x315x160

CODICE PESO MAX 
CONSENTITO DIMENSIONE PESO NETTO DIAMETRO

MIN. RUOTA
DIAMETRO

MAX. RUOTA
LARGHEZZA MAX. 

RUOTA
ton mm kg mm mm mm

70001GB 1,2 1200X1015X1335 118 1000 2200 800

CARRELLO IDRAULICO SMONTAGOMME
•	 IDEALE PER MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI RUOTE AGRICOLE E INDUSTRIALI
•	 BRACCIO DI SUPPORTO REGOLABILE
•	 INCLUDE POMPA IDRAULICA PER UNA  REGOLAZIONE RAPIDA
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Attrezzatura SpecialeRICAMBI 
AGRICOLI E
INDUSTRIALI

GRU MOBILE DA OFFICINA RICHIUDIBILE 1 TON
•	 POMPA A DOPPIA AZIONE PER UN RAPIDO SOLLEVAMENTO
•	 CILINDRI IDRAULICI CON SISTEMA DI SICUREZZA
•	 UTILIZZO A 360°
•	 SISTEMA SALVASPAZIO RICHIUDIBILE
•	 POMPA E PISTONE CROMATI PER GARANTIRE UNA MAGGIORE DURATA 

NEL TEMPO

CODICE CAPACITÀ ALTEZZA 
MIN.

ALTEZZA 
MAX.

PESO 
PRODOTTO

MISURA 
IMBALLO

ton mm mm kg mm

70012GB 1 150 2300 79 1437X427X399

CODICE CAPACITÀ ALTEZZA 
MIN.

ALTEZZA 
MAX.

TESTA 
VITE

DIMENSIONE 
BASE PESO

ton mm mm mm mm kg

023505 2 180 345 50 118X78 2,4

CRIC BOTTIGLIA 2 TON
•	 DESIGN IN LINEA RENDE PIÙ SEMPLICE POSIZIONAMENTO E L’USO DEL 

JACK
•	 BASE E CILINDRI SALDATI PER GARANTIRE RESISTENZA E ELIMINARE 

LE PERDITE
•	 PISTONE POMPA CROMATO PER UNA MAGGIORE RESISTENZA ALLA 

RUGGINE
•	 LA VITE DI ESPANSIONE FORNISCE UN’ALTEZZA AGGIUNTIVA QUANDO 

NECESSARIO 

CRIC BOTTIGLIA 2 TON CE
•	 PER APPLICAZIONI DI SOLLEVAMENTO PESANTI
•	 IL PROCESSO DI SALDATURA ROBOTIZZATA GARANTISCE RESISTENZA 

ED ELIMINA LE PERDITE
•	 LA VITE DI ESPANSIONE FORNISCE UN’ALTEZZA AGGIUNTIVA QUANDO 

NECESSARIO
•	 IL SISTEMA DI SICUREZZA BY-PASS DELL’OLIO EVITA IL DANNEGGIAMENTO 

ECCESSIVO DEL PISTONE
•	 PUÒ ESSERE PERSONALIZZATO
•	 CONFORME AGLI STANDARD ASME PALD-2014 E CE

CODICE CAPACITÀ ALTEZZA 
MIN.

ALTEZZA 
MAX.

ALTEZZA 
VITE

DIMENSIONE 
BASE PESO

ton mm mm mm mm kg

024659 2 181 344 48 99X93 2,5
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Attrezzatura Speciale RICAMBI 
AGRICOLI E

 INDUSTRIALI

CODICE CAPACITÀ ALTEZZA 
MIN.

ALTEZZA 
MAX. PESO

ton mm mm kg

024650 2 148 278 2.1

CRIC BOTTIGLIA 2 TON
•	 PER APPLICAZIONI DI SOLLEVAMENTO PESANTI
•	 IL PROCESSO DI SALDATURA ROBOTIZZATA GARANTISCE RESISTENZA 

ED ELIMINA LE PERDITE
•	 LA VITE DI ESPANSIONE FORNISCE UN’ALTEZZA AGGIUNTIVA QUANDO 

NECESSARIO
•	 IL SISTEMA DI SICUREZZA BY-PASS DELL’OLIO EVITA IL DANNEGGIAMENTO

CRIC BOTTIGLIA 4 TON CE
•	 PER APPLICAZIONI DI SOLLEVAMENTO PESANTI
•	 IL PROCESSO DI SALDATURA ROBOTIZZATA GARANTISCE RESISTENZA 

ED ELIMINA LE PERDITE
•	 LA VITE DI ESPANSIONE FORNISCE UN’ALTEZZA AGGIUNTIVA QUANDO 

NECESSARIO
•	 IL SISTEMA DI SICUREZZA BY-PASS DELL’OLIO EVITA IL DANNEGGIAMENTO 

ECCESSIVO DEL PISTONE
•	 CONFORME AGLI STANDARD ASME PALD-2014 E CE

CODICE CAPACITÀ ALTEZZA 
MIN.

ALTEZZA 
MAX.

ALTEZZA 
VITE

DIMENSIONE 
BASE PESO

ton mm mm mm mm kg

024661 4 193 373 60 110X103 3.1

CRIC BOTTIGLIA 6 TON CE
•	 PER APPLICAZIONI DI SOLLEVAMENTO PESANTI
•	 IL PROCESSO DI SALDATURA ROBOTIZZATA GARANTISCE RESISTENZA 

ED ELIMINA LE PERDITE
•	 LA VITE DI ESPANSIONE FORNISCE UN’ALTEZZA AGGIUNTIVA QUANDO 

NECESSARIO
•	 IL SISTEMA DI SICUREZZA BY-PASS DELL’OLIO EVITA IL DANNEGGIAMENTO 

ECCESSIVO DEL PISTONE
•	 CONFORME AGLI STANDARD ASME PALD-2014 E CE

CODICE CAPACITÀ ALTEZZA 
MIN.

ALTEZZA 
MAX.

ALTEZZA 
VITE

DIMENSIONE 
BASE PESO

ton mm mm mm mm kg

024662 6 210 416 70 122X115 4,3
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Attrezzatura SpecialeRICAMBI 
AGRICOLI E
INDUSTRIALI

CRIC BOTTIGLIA 6 TON CE

CRIC BOTTIGLIA 6 TON

•	 PER APPLICAZIONI DI SOLLEVAMENTO PESANTI
•	 IL PROCESSO DI SALDATURA ROBOTIZZATA GARANTISCE RESISTENZA 

ED ELIMINA LE PERDITE
•	 LA VITE DI ESPANSIONE FORNISCE UN’ALTEZZA AGGIUNTIVA QUANDO 

NECESSARIO
•	 IL SISTEMA DI SICUREZZA BY-PASS DELL’OLIO EVITA IL DANNEGGIAMENTO 

ECCESSIVO DEL PISTONE
•	 CONFORME AGLI STANDARD ASME PALD-2014 E CE

•	 IL PROCESSO DI SALDATURA ROBOTIZZATA GARANTISCE RESISTENZA 
ED ELIMINA LE PERDITE

•	 PISTONE E RAM DELLA POMPA CROMATI PER UNA MAGGIORE RESISTENZA 
ALLA RUGGINE

•	 LA VITE DI ESPANSIONE FORNISCE UN’ALTEZZA AGGIUNTIVA QUANDO 
NECESSARIO

•	 IL SISTEMA DI SICUREZZA BY-PASS DELL’OLIO EVITA IL DANNEGGIAMENTO 
ECCESSIVO DEL PISTONE

CODICE CAPACITÀ ALTEZZA 
MIN.

ALTEZZA 
MAX.

ALTEZZA 
VITE

DIMENSIONE 
BASE PESO

ton mm mm mm mm kg

024651 8 225 455 80 130X121 5.2

CODICE CAPACITÀ ALTEZZA 
MIN.

ALTEZZA 
MAX.

ALTEZZA 
VITE

DIMENSIONE 
BASE PESO

ton mm mm mm mm kg

023503 6 185 355 60 122X115 3.7

CRIC BOTTIGLIA 10 TON CE
•	 PER APPLICAZIONI DI SOLLEVAMENTO PESANTI
•	 IL PROCESSO DI SALDATURA ROBOTIZZATA GARANTISCE RESISTENZA 

ED ELIMINA LE PERDITE
•	 LA VITE DI ESPANSIONE FORNISCE UN’ALTEZZA AGGIUNTIVA QUANDO 

NECESSARIO
•	 IL SISTEMA DI SICUREZZA BY-PASS DELL’OLIO EVITA IL DANNEGGIAMENTO 

ECCESSIVO DEL PISTONE
•	 CONFORME AGLI STANDARD ASME PALD-2014 E CE

CODICE CAPACITÀ ALTEZZA 
MIN.

ALTEZZA 
MAX.

ALTEZZA 
VITE

DIMENSIONE 
BASE PESO

ton mm mm mm mm kg

024656 10 230 460 80 132X120 5.6
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Attrezzatura Speciale RICAMBI 
AGRICOLI E

 INDUSTRIALI

CRIC BOTTIGLIA 16 TON CE

CRIC BOTTIGLIA 12 TON CE

•	 PER APPLICAZIONI DI SOLLEVAMENTO PESANTI
•	 IL PROCESSO DI SALDATURA ROBOTIZZATA GARANTISCE RESISTENZA 

ED ELIMINA LE PERDITE
•	 LA VITE DI ESPANSIONE FORNISCE UN’ALTEZZA AGGIUNTIVA QUANDO 

NECESSARIO
•	 IL SISTEMA DI SICUREZZA BY-PASS DELL’OLIO EVITA IL DANNEGGIAMENTO 

ECCESSIVO DEL PISTONE
•	 CONFORME AGLI STANDARD ASME PALD-2014 E CE

•	 PER APPLICAZIONI DI SOLLEVAMENTO PESANTI
•	 IL PROCESSO DI SALDATURA ROBOTIZZATA GARANTISCE RESISTENZA 

ED ELIMINA LE PERDITE
•	 LA VITE DI ESPANSIONE FORNISCE UN’ALTEZZA AGGIUNTIVA QUANDO 

NECESSARIO
•	 IL SISTEMA DI SICUREZZA BY-PASS DELL’OLIO EVITA IL DANNEGGIAMENTO 

ECCESSIVO DEL PISTONE
•	 CONFORME AGLI STANDARD ASME PALD-2014 E CE

CODICE CAPACITÀ ALTEZZA 
MIN.

ALTEZZA 
MAX.

ALTEZZA 
VITE

DIMENSIONE 
BASE PESO

ton mm mm mm mm kg

024658 16 230 440 60 144X134 7.0

CODICE CAPACITÀ ALTEZZA 
MIN.

ALTEZZA 
MAX.

ALTEZZA 
VITE

DIMENSIONE 
BASE PESO

ton mm mm mm mm kg

024657 12 230 440 60 137X129 6.4

CRIC BOTTIGLIA 20 TON CE
•	 PER APPLICAZIONI DI SOLLEVAMENTO PESANTI
•	 IL PROCESSO DI SALDATURA ROBOTIZZATA GARANTISCE RESISTENZA 

ED ELIMINA LE PERDITE
•	 LA VITE DI ESPANSIONE FORNISCE UN’ALTEZZA AGGIUNTIVA QUANDO 

NECESSARIO
•	 IL SISTEMA DI SICUREZZA BY-PASS DELL’OLIO EVITA IL DANNEGGIAMENTO 

ECCESSIVO DEL PISTONE
•	 CONFORME AGLI STANDARD ASME PALD-2014 E CE

CODICE CAPACITÀ ALTEZZA 
MIN.

ALTEZZA 
MAX.

ALTEZZA 
VITE

DIMENSIONE 
BASE PESO

ton mm mm mm mm kg

024660 20 190 350 60 159X143 7.9
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Attrezzatura SpecialeRICAMBI 
AGRICOLI E
INDUSTRIALI

CRIC BOTTIGLIA 30 TON CE

CRIC BOTTIGLIA 32 TON CE

•	 PER APPLICAZIONI DI SOLLEVAMENTO PESANTI
•	 IL PROCESSO DI SALDATURA ROBOTIZZATA GARANTISCE RESISTENZA 

ED ELIMINA LE PERDITE
•	 LA VITE DI ESPANSIONE FORNISCE UN’ALTEZZA AGGIUNTIVA QUANDO 

NECESSARIO
•	 IL SISTEMA DI SICUREZZA BY-PASS DELL’OLIO EVITA IL DANNEGGIAMENTO 

ECCESSIVO DEL PISTONE
•	 CONFORME AGLI STANDARD ASME PALD-2014 E CE

•	 IL PROCESSO DI SALDATURA ROBOTIZZATA GARANTISCE RESISTENZA 
ED ELIMINA LE PERDITE

•	 PISTONE E RAM DELLA POMPA CROMATI PER UNA MAGGIORE RESISTENZA 
ALLA RUGGINE

•	 LA VITE DI ESPANSIONE FORNISCE UN’ALTEZZA AGGIUNTIVA QUANDO 
NECESSARIO

•	 IL SISTEMA DI SICUREZZA BY-PASS DELL’OLIO EVITA IL DANNEGGIAMENTO 
ECCESSIVO DEL PISTONE

CODICE CAPACITÀ ALTEZZA 
MIN.

ALTEZZA 
MAX.

ALTEZZA 
VITE

DIMENSIONE 
BASE PESO

ton mm mm mm mm kg

024654 30 275 440 N/D 169X153 12.0

CODICE CAPACITÀ ALTEZZA 
MIN.

ALTEZZA 
MAX.

ALTEZZA 
VITE

DIMENSIONE 
BASE PESO

ton mm mm mm mm kg

024653 32 275 440 165 170X150 11.8

CRIC BOTTIGLIA 50 TON CE
•	 IL PROCESSO DI SALDATURA ROBOTIZZATA GARANTISCE RESISTENZA 

ED ELIMINA LE PERDITE
•	 PISTONE E RAM DELLA POMPA CROMATI PER UNA MAGGIORE RESISTENZA 

ALLA RUGGINE
•	 LA VITE DI ESPANSIONE FORNISCE UN’ALTEZZA AGGIUNTIVA QUANDO 

NECESSARIO
•	 IL SISTEMA DI SICUREZZA BY-PASS DELL’OLIO EVITA IL DANNEGGIAMENTO 

ECCESSIVO DEL PISTONE

CODICE CAPACITÀ ALTEZZA 
MIN.

ALTEZZA 
MAX.

ALTEZZA 
VITE

DIMENSIONE 
BASE PESO

ton mm mm mm mm kg

024655 50 265 425 160 N/D 25.3
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Attrezzatura Speciale RICAMBI 
AGRICOLI E

 INDUSTRIALI

CODICE CAPACITÀ ALTEZZA 
MIN.

ALTEZZA 
MAX. PESO

ton mm mm kg

023504 5 150 560 8.7

CODICE CAPACITÀ ALTEZZA 
MIN.

ALTEZZA 
MAX. PESO

ton mm mm kg

024663 2 135 330 8.5

CODICE CAPACITÀ DIMENSIONE 
IMBALLO PESO

kg mm kg

024672 750 480X430X220 5

CRIC CON RUOTE
•	 BARRA E CILINDRI SALDATI PER ASSICURARE LA FORZA E ELIMINARE LE 

PERDITE
•	 PISTONE DELLA POMPA CROMATO PER UNA MAGGIORE RESISTENZA 

ALLA RUGGINE
•	 PEDALE DEL PIEDE PORTA LA SELLA A CARICARE PIÙ VELOCEMENTE
•	 CONFORME AGLI STANDARD ANSI/ASME E CE/GS

•	 BARRA E CILINDRI SALDATI PER ASSICURARE LA FORZA E ELIMINARE LE 
PERDITE

•	 PISTONE DELLA POMPA CROMATO PER UNA MAGGIORE RESISTENZA 
ALLA RUGGINE

•	 PEDALE DEL PIEDE PORTA LA SELLA A CARICARE PIÙ VELOCEMENTE
•	 CONFORME AGLI STANDARD ANSI/ASME E CE/GS

CRIC CON RUOTE

SUPPORTO PER LIVELLAMENTO MOTORE
•	 PROGETTATO PER AGGANCIARSI A UNA GRU O UN MONTACARICHI PER 

MOVIMENTARE E POSIZIONARE COMPONENTI DI GRANDI DIMENSIONI E IN-
GOMBRANTI.

•	 L’INCLINAZIONE ORIZZONTALE PUÒ ESSERE REGOLATA PER COMPENSARE 
CARICHI FUORI CENTRO O REGOLATA SU UN CERTO ANGOLO PER UN COM-
PONENTE DA POSIZIONARE.
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Attrezzatura SpecialeRICAMBI 
AGRICOLI E
INDUSTRIALI

CRIC ALTO SOLLEVAMENTO
•	 REALIZZATO IN ACCIAIO DI ALTA QUALITÀ E COSTRUITO SECONDO RIGO-

ROSI STANDARD DI QUALITÀ E DURATA.
•	
•	 LA VERNICE SENZA PIOMBO VIENE APPLICATA DOPO UN ACCURATO LA-

VAGGIO CHIMICO PER GARANTIRE UNA FINITURA DI LUNGA DURATA E 
PER AIUTARE A PREVENIRE LA RUGGINE

•	
•	 LA VERNICE È RESISTENTE A OLIO, GRASSO E SPORCO PER UNA FACILE 

PULIZIA
•	
•	 LA FORCELLA CON MORSETTO SUPERIORE REGOLABILE PUÒ BLOCCARE 

IN QUALSIASI POSIZIONE SULLO STANDARD VERTICALE IN ACCIAIO.
•	
•	 LA MANIGLIA DI SOLLEVAMENTO HA UN’IMPUGNATURA GOMMATA PER 

IL COMFORT E UNA PRESA MIGLIORE
•	
•	 IL ROBUSTO CORRIDORE PER IL SOLLEVAMENTO DEL NASO È NERVATO 

PER RESISTENZA
•	
•	 IL FERMO DI INVERSIONE SICURO CONSENTE LE OPERAZIONI DI SOLLE-

VAMENTO O ABBASSAMENTO
•	
•	 L’AMPIA BASE IMPEDISCE AL MARTINETTO DI AFFONDARE SU SUPER-

FICI MORBIDE.
•	
•	 PROGETTATO UTILIZZANDO GLI STESSI SISTEMI DI AEROSPACE TECHNO-

LOGIES E NEL SETTORE AUTOMOTIVE OEM E COSTRUITO IN STRUTTURE 
CERTIFICATE ISO.

CODICE CAPACITÀ ALTEZZA 
MIN.

ALTEZZA 
MAX.

ALTEZZA 
PRODOTTO PESO

ton mm mm mm kg

024670 3 125 1020 1219 14

024671 3 125 1330 1524 14.5
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Attrezzatura Speciale RICAMBI 
AGRICOLI E

 INDUSTRIALI

CODICE CAPACITÀ MATRICI
SPESSORE 

PARETE DEL 
TUBO MAX.

CORSA 
PISTONE

DIAMETRO 
RAM PESO

ton pollici mm mm mm kg

70014GB 20
1/2”, 3/4”, 1”, 

1-1/4”, 1-1/2”, 2”, 
2-1/2", 3"

6,1 320,7 59,3 122,8/ 
147,8

PIEGATUBI IDRAULICO
•	 SICUREZZA SOVRACCARICO DELLA VALVOLA
•	 LIMITAZIONE DELLA CORSA IDRAULICA
•	 MAX. ANGOLO DI CURVATURA 180°
•	 FORNITO IN CASSETTA DI LEGNO CON SUPPORTO TREPPIEDE

CODICE CAPACITÀ MATRICI
SPESSORE 

PARETE DEL 
TUBO MAX.

CORSA 
PISTONE

DIAMETRO 
RAM PESO

ton pollici mm mm mm kg

70015GB 9 1/2”, 3/4”, 1”, 
1-1/4”, 1-1/2”, 2” 5,08 260,4 44,5 54,6/ 

72

PIEGATUBI IDRAULICO
•	 LA PIEGATURA PUÒ ESSERE FATTA SENZA UNO SFORZO FISICO, GRAZIE 

ALLO SFORZO DELL’UNITÀ IDRAULICA
•	 LA STRUTTURA A FORMA DI “V” MOSTRA UN RIFERIMENTO ANGOLARE DI 90°, 

RIDUCENDO LO SFORZO IDRAULICO E IL TEMPO DI PIEGATURA
•	 EQUIPAGGIATA CON UNA STRUTTURA CURVA, CONTRASSEGNATA DA UNA 

MARCATURA CHE FACILITA IL POSIZIONAMENTO DEI SUPPORTI E DEL TUBO
•	 VALVOLA DI SICUREZZA DEL SOVRACCARICO
•	 LIMITATO SFORZO IDRAULICO
•	 PISTONE RETRAIBILE ATTRAVERSO UNA MOLLA
•	 MAX. ANGOLO DI PIEGATURA 180
•	 FORNITA IN CASSA DI LEGNO CON SUPPORTO TREPPIEDE
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olio e grassoRICAMBI 
AGRICOLI E
INDUSTRIALI

CODICE CAPACITÀ

kg

004402 12
004403 8

POMPA GRASSO A BARILE COMPLETA

KIT POMPA GRASSO A LEVA AUTOMATICA
CODICE COMPRESSORE 

GRASSO A LEVA
TUBO 

TERMOPLASTICO
CARTUCCIA 

GRASSO
TESTINA 

IDRAULICA
gr diametro / mm diametro / gr

004995 1000 4x8  / 300 56 / 600 4 griffe

POMPA GRASSO PNEUMATICA
CODICE DIAMETRO 

CORPO LUNGHEZZA CAPACITÀ CARTUCCIA

mm mm gr diam/gr

005602 57 350 1000 52/600

POMPA GRASSO PNEUMATICA CON 2 BATTERIE
CODICE DIAMETRO

CORPO LUNGHEZZA CAPACITÀ CARTUCCIA

mm mm gr diam/gr

024146 57 290 500 52/400
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olio e grasso RICAMBI 
AGRICOLI E

 INDUSTRIALI

POMPA GRASSO A LEVA AUTOMATICA
CODICE DIAMETRO

CORPO LUNGHEZZA CAPACITÀ CARTUCCIA

mm mm gr diam/gr

018920 57 350 750 52/600
024147 59 380 1000 56/600

CARTUCCIA UNIVERSALE GRASSO AL LITIO
CODICE DIAMETRO LUNGHEZZA CAPACITÀ

mm mm gr

024165 52 240 40
024166 52 300 600

SIRINGA PER OLIO
CODICE DIAMETRO 

CORPO LUNGHEZZA CAPACITÀ

mm mm gr

024189 45 300 350
024190 57 350 500

POMPA TRAVASO PER OLIO E GASOLIO 
CODICE CAPACITÀ

l/mn

024196 60



D1 D2

t
L

EQUIPAGGIAMENTO DA OFFICINA

12a company of

e-commerce: ec.gbgroup.it gbitalia@gbricambi.it  ALL THE SPARE PARTS listed are interchangeable With the genuine ones. 
All manufacturer’s names, numbers, symbols and descriptions are used for reference purposes only. 

Images in this catalogue are purely indicative.

Tutti i ricambi elencati sono intercambiabili con gli originali. 
Eventuali marche, sigle e numeri originali sono citati solo come riferimento. 

Le immagini contenute nel catalogo sono puramente indicative.

Bussole e chiaviRICAMBI 
AGRICOLI E
INDUSTRIALI

BUSSOLA 1/2”
CODICE BULLONE D1 D2 T MIN. L PESO

mm mm mm mm mm g

023530 12 17,6 21,8 12 38 50
023531 13 18,8 21,8 12 38 51
023532 14 20,4 21,8 12 38 53
023533 15 21,6 20,7 12 38 54
023534 16 22,9 21,5 12 38 61
023535 17 24 22 12 38 68
023536 19 26 23 14 38 73
023537 20 27,9 24 14 38 86
023538 21 28 25 14 38 82
023539 24 32 28 16 42 121

CHIAVE INGLESE
CODICE DIMENSIONE L C B C1 B1 T PESO

mm mm mm mm mm mm mm g

023542 6 105 15,5 10,1 4,2 4,7 2,7 17
023543 7 115 17 11,5 4,4 5 2,8 20
023544 8 125 19,2 12,8 4,6 5,5 3 26
023545 9 135 21,2 14,2 4,8 5,9 3,3 34
023546 10 145 23,2 15,6 5 6,5 3,5 36
023547 11 155 25,3 16,9 5,4 6,9 3,7 44
023548 12 165 27,2 18,3 5,5 7,3 3,9 52
023549 13 175 29,4 19,7 5,9 7,8 4,1 53
023550 14 185 31,5 21,2 6,2 8,3 4,4 78
023551 15 195 33,2 22,5 6,4 8,6 4,6 100
023552 16 205 34,7 24 6,7 8,9 4,8 110
023553 17 215 36,5 25,3 6,9 9,3 5 132
023554 18 225 38,7 26,8 7,2 9,9 5,2 144
023555 19 235 40,7 28,1 7,4 10,5 5,4 154

CHIAVE A CRICCHETTO
CODICE DIAM. ATTACCO 

BUSSOLA A B L PESO DENTI

mm mm mm mm g

023540 1/4" (6.3) 21 25 145 115 48/72
023541 1/2" (12.5) 38 40 255 559 48/72
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Kits RICAMBI 
AGRICOLI E

 INDUSTRIALI

KIT CHIAVI A CRICCHETTO E BUSSOLE 

CODICE PESO N. 
PEZZI

DIAM. 
ATTACCO 
BUSSOLA

DIMENSIONI

g mm mm

023556 800 16 1/4"DR 270X187X50

COMPOSIZIONE KIT

BUSSOLE BARRE DI ESTENSIONE ALTRO

N. 11 BUSSOLE 
(4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 MM)

N.2 BARRE DI ESTENSIONE
(75 E 150 MM)

MANIGLIA 
SCORREVOLE A T

KIT CHIAVI A CRICCHETTO E BUSSOLE 

CODICE PESO N. 
PEZZI

DIAM. 
ATTACCO 
BUSSOLA

DIMENSIONI

g mm mm

023557 4500 20 1/2"DR 350X268X76

COMPOSIZIONE KIT

BUSSOLE BARRE DI ESTENSIONE ALTRO

N. 15 BUSSOLE 
(10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 
20, 22, 24, 27, 30, 32 MM) 

N.2 BARRE DI ESTENSIONE
(125 E 250 MM)

PRESE PER 
CANDELE 

(16, 21 MM )

KIT DI CENTRAGGIO FRIZIONE

CODICE PESO N. 
PEZZI

g

400043410 735 43

COMPOSIZIONE KIT

COLLEGAMENTI MOZZO PERNI DI CENTRAGGIO

N. 32 COLLEGAMENTI MOZZO
(DA 14 MM A 45 MM)

N. 11 PERNI DI CENTRAGGIO
(12, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 25, 30, 36, 40 MM)
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AccessoriRICAMBI 
AGRICOLI E
INDUSTRIALI

CODICE CAPACITÀ PESO DIMENSIONI

l kg mm

013045 5 1,9 310x230x120

TANICA IN METALLO

CODICE CAPACITÀ PESO DIMENSIONI

l kg mm

005777 10 3 275x345x165

TANICA IN METALLO

CODICE CAPACITÀ PESO DIMENSIONI

l kg mm

005778 20 4,3 470x345x165

TANICA IN METALLO

CODICE

013248

PROLUNGA FLESSIBILE PER TANICA
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Accessori RICAMBI 
AGRICOLI E

 INDUSTRIALI

CODICE CAPACITÀ POMPA DIESEL DIMENSIONI

l cm

70008GB 200 12 V - 40 L 80x60x61

SERBATOIO CARBURANTE MOBILE DIESEL

CODICE

024225

CARRELLO

CODICE ALZATA 
MAX.

LUNGHEZZA
FORCHE

cm cm

024409 20 114

TRANSPALLET MANUALE STANDARD

CODICE ALZATA 
MAX.

PORTATA 
MAX.

LUNGHEZZA 
FORCHE

cm cm

024410 83 1000 117

TRANSPALLET SOLLEVATORE A PANTOGRAFO



EQUIPAGGIAMENTO DA OFFICINA

16a company of

e-commerce: ec.gbgroup.it gbitalia@gbricambi.it  ALL THE SPARE PARTS listed are interchangeable With the genuine ones. 
All manufacturer’s names, numbers, symbols and descriptions are used for reference purposes only. 

Images in this catalogue are purely indicative.

Tutti i ricambi elencati sono intercambiabili con gli originali. 
Eventuali marche, sigle e numeri originali sono citati solo come riferimento. 

Le immagini contenute nel catalogo sono puramente indicative.

CARICABATTERIERICAMBI 
AGRICOLI E
INDUSTRIALI

026303

CARICA BATTERIE PORTATILE
ADATTI ALLA RICARICA DI BATTERIE AL PIOMBO: WET CON E SENZA MANUTENZIONE, AGM, START&STOP
REGOLAZIONE DELLA CORRENTE DI CARICA PROTEZIONE CONTRO LE INVERSIONI DI POLARITA’
PROTEZIONE TERMOSTATICA ARRESTO MANUALE DELLA CARICA
PROTEZIONE CONTRO I CORTO CIRCUITI CU: 100% AVVOLGIMENTI IN RAME

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE 1PH - 230V  50/60HZ
TENSIONE NOMINALE BATTERIA 12/24V
POTENZA 1000W
CORRENTE DI CARICA MEDIA 35A

CORRENTE DI CARICA EFFICACE 50A
CAPACITÀ BATTERIA 15/500AH MIN/MAX

TIPO BATTERIA AUTOMOTIVE: PB 
(WET - AGM)

12-24V 15Ah 500Ah
MIN MAX

026303

026304

CARICA BATTERIE CON AVVIATORE RAPIDO
ADATTI ALLA RICARICA DI BATTERIE AL PIOMBO: WET CON E SENZA MANUTENZIONE, AGM, START&STOP
REGOLAZIONE DELLA CORRENTE DI CARICA PROTEZIONE CONTRO LE INVERSIONI DI POLARITA’
PROTEZIONE TERMOSTATICA ARRESTO MANUALE DELLA CARICA
PROTEZIONE CONTRO I CORTO CIRCUITI

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE 1PH - 230V  50/60HZ
TENSIONE NOMINALE BATTERIA 12/24V
POTENZA 1,3/9 KW
CORRENTE DI CARICA MEDIA 26A

CORRENTE DI CARICA EFFICACE 40A
CAPACITÀ BATTERIA 35/500AH MIN/MAX

TIPO BATTERIA AUTOMOTIVE: 
PB (WET - AGM)

POSIZIONI DI CARICA 4

12-24V 35Ah 500Ah
MIN MAX

026304

https://ec.gbgroup.it/orderentry/catalogo.action?task=search&bolleFattureSearch.total=0&bolleFattureSearch.rowPerPage=10&reset=true&popUp=false&embedded=false&code=026303
https://ec.gbgroup.it/orderentry/catalogo.action?task=search&bolleFattureSearch.total=0&bolleFattureSearch.rowPerPage=10&reset=true&popUp=false&embedded=false&code=026304


17

EQUIPAGGIAMENTO DA OFFICINA

a company of

e-commerce: ec.gbgroup.it gbitalia@gbricambi.it  ALL THE SPARE PARTS listed are interchangeable With the genuine ones. 
All manufacturer’s names, numbers, symbols and descriptions are used for reference purposes only. 

Images in this catalogue are purely indicative.

Tutti i ricambi elencati sono intercambiabili con gli originali. 
Eventuali marche, sigle e numeri originali sono citati solo come riferimento. 

Le immagini contenute nel catalogo sono puramente indicative.

CARICABATTERIE RICAMBI 
AGRICOLI E

 INDUSTRIALI

026305

CARICA BATTERIE CON AVVIATORE RAPIDO
ADATTI ALLA RICARICA DI BATTERIE AL PIOMBO: WET CON E SENZA MANUTENZIONE, AGM, START&STOP
CARICA CON TIMER PROTEZIONE CONTRO LE INVERSIONI DI POLARITA’
PROTEZIONE CONTRO I CORTO CIRCUITI ARRESTO MANUALE DELLA CARICA

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE 1PH - 230V  50/60HZ
TENSIONE NOMINALE BATTERIA 12/24V
POTENZA 2,3/15 KW
CORRENTE DI CARICA MEDIA 70A

CORRENTE DI CARICA EFFICACE 105A
CAPACITÀ BATTERIA 35/800AH MIN/MAX

TIPO BATTERIA AUTOMOTIVE: PB 
(WET - AGM)

POSIZIONI DI CARICA 4

12-24V 35Ah 800Ah
MIN MAX

026305

026306

CARICA BATTERIE CON AVVIATORE RAPIDO
ADATTI ALLA RICARICA DI BATTERIE AL PIOMBO: WET CON E SENZA MANUTENZIONE, AGM, START&STOP
CARICA CON TIMER PROTEZIONE CONTRO LE INVERSIONI DI POLARITA’
COMANDO A DISTANZA PER L’AVVIAMENTO ARRESTO MANUALE DELLA CARICA
PROTEZIONE CONTRO I CORTO CIRCUITI CU: 100% AVVOLGIMENTI IN RAME

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE 3PH - 230/400V  50/60HZ
TENSIONE NOMINALE BATTERIA 12/24V
POTENZA 2,5/20 KW
CORRENTE DI CARICA MEDIA 90A(12V)/100A(24V)

CORRENTE DI CARICA EFFICACE 90/100A
CAPACITÀ BATTERIA 35/1300AH MIN/MAX

TIPO BATTERIA AUTOMOTIVE: 
PB (WET - AGM)

POSIZIONI DI CARICA 5

12-24V 35Ah 1300Ah
MIN MAX

026306

https://ec.gbgroup.it/orderentry/catalogo.action?task=search&bolleFattureSearch.total=0&bolleFattureSearch.rowPerPage=10&reset=true&popUp=false&embedded=false&code=026305
https://ec.gbgroup.it/orderentry/catalogo.action?task=search&bolleFattureSearch.total=0&bolleFattureSearch.rowPerPage=10&reset=true&popUp=false&embedded=false&code=026306


EQUIPAGGIAMENTO DA OFFICINA

18a company of

e-commerce: ec.gbgroup.it gbitalia@gbricambi.it  ALL THE SPARE PARTS listed are interchangeable With the genuine ones. 
All manufacturer’s names, numbers, symbols and descriptions are used for reference purposes only. 

Images in this catalogue are purely indicative.

Tutti i ricambi elencati sono intercambiabili con gli originali. 
Eventuali marche, sigle e numeri originali sono citati solo come riferimento. 

Le immagini contenute nel catalogo sono puramente indicative.

CARICABATTERIERICAMBI 
AGRICOLI E
INDUSTRIALI

026322

026324

CARICA BATTERIE COMPATTO PORTATILE
ADATTO ALLA RICARICA DI BATTERIE AL PIOMBO: WET CON E SENZA MANUTENZIONE, AGM, START & STOP.
PROTEZIONE CONTRO LE INVERSIONI DI POLARITÀ PROTEZIONE CONTRO I CORTO CIRCUITI ALLE PINZE
ARRESTO MANUALE DELLA CARICA

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE 1 PH X 230V
TENSIONE NOMINALE BATTERIA 12V
POTENZA 40W
CORRENTE DI CARICA MEDIA 1,5A

CORRENTE DI CARICA EFFICACE 3,0A
CAPACITÀ BATTERIA 10 / 40AH

TIPO BATTERIA AUTOMOTIVE: PB
(WET - AGM)

12V

6/12V

10Ah 40Ah

15Ah 60Ah

MIN

MIN

MAX

MAX

026322

CARICA BATTERIE COMPATTO PORTATILE
ADATTO ALLA RICARICA DI BATTERIE AL PIOMBO: WET CON E SENZA MANUTENZIONE, AGM, START & STOP
PROTEZIONE CONTRO LE INVERSIONI DI POLARITA’ PROTEZIONE CONTRO I CORTO CIRCUITI DELLE PINZE
ARRESTO MANUALE DELLA CARICA

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE 1 PH X 230V
TENSIONE NOMINALE BATTERIA 6 / 12V
POTENZA 50W
CORRENTE DI CARICA MEDIA 2,5A

CORRENTE DI CARICA EFFICACE 4,0A
CAPACITÀ BATTERIA 15 / 60AH

TIPO BATTERIA AUTOMOTIVE: PB 
(WET - AGM)

POSIZIONI DI CARICA 1

026324

https://ec.gbgroup.it/orderentry/catalogo.action?task=search&bolleFattureSearch.total=0&bolleFattureSearch.rowPerPage=10&reset=true&popUp=false&embedded=false&code=026322
https://ec.gbgroup.it/orderentry/catalogo.action?task=search&bolleFattureSearch.total=0&bolleFattureSearch.rowPerPage=10&reset=true&popUp=false&embedded=false&code=026324
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CARICABATTERIE RICAMBI 
AGRICOLI E

 INDUSTRIALI

026325

026326

CARICA BATTERIE COMPATTO PORTATILE
ADATTO ALLA RICARICA DI BATTERIE AL PIOMBO: WET CON E SENZA MANUTENZIONE, AGM, START & STOP
PROTEZIONE TERMOSTATICA A RIARMO AUTOMATICO PROTEZIONE CONTRO LE INVERSIONI DI POLARITÀ
PROTEZIONE CONTRO I CORTO CIRCUITI ALLE PINZE ARRESTO MANUALE DELLA CARICA

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE 1 PH X 230V
TENSIONE NOMINALE BATTERIA 12V
POTENZA 80W
CORRENTE DI CARICA MEDIA 4,0A

CORRENTE DI CARICA EFFICACE 6,0A
CAPACITÀ BATTERIA 20 / 90AH

TIPO BATTERIA AUTOMOTIVE: PB
(WET - AGM)

12V

12V

20Ah 90Ah

10Ah 120Ah

MIN

MIN

MAX

MAX

026325

CARICA BATTERIE COMPATTO PORTATILE
ADATTO ALLA RICARICA DI BATTERIE AL PIOMBO: WET CON E SENZA MANUTENZIONE, AGM, START & STOP
REGOLAZIONE DELLA CORRENTE DI CARICA PROTEZIONE TERMOSTATICA A RIARMO AUTOMATICO
PROTEZIONE CONTRO LE INVERSIONI DI POLARITÀ PROTEZIONE CONTRO I CORTO CIRCUITI ALLE PINZE
ARRESTO MANUALE DELLA CARICA

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE 1 PH X 230V
TENSIONE NOMINALE BATTERIA 12V
POTENZA 110W
CORRENTE DI CARICA MEDIA 6,0A

CORRENTE DI CARICA EFFICACE 9,0A
CAPACITÀ BATTERIA 10 / 120AH

TIPO BATTERIA AUTOMOTIVE: PB 
(WET - AGM)

POSIZIONI DI CARICA 1

026326

https://ec.gbgroup.it/orderentry/catalogo.action?task=search&bolleFattureSearch.total=0&bolleFattureSearch.rowPerPage=10&reset=true&popUp=false&embedded=false&code=026325
https://ec.gbgroup.it/orderentry/catalogo.action?task=search&bolleFattureSearch.total=0&bolleFattureSearch.rowPerPage=10&reset=true&popUp=false&embedded=false&code=026326
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CARICABATTERIERICAMBI 
AGRICOLI E
INDUSTRIALI

026330

CARICA BATTERIE AUTOMATICO, CON PROGRAMMA PER LA CARICA DI MANTENIMENTO (IMPULSI)
ADATTI ALLA RICARICA DI BATTERIE AL PIOMBO: WET CON E SENZA MANUTENZIONE, AGM, GEL, Ca/Ca
CARICA A PIU’ FASI FUNZIONE DI RIGENERAZIONE Rigenera le batterie che sono scariche

ALTA EFFICIENZA meno tempo per ricaricare la batteria SICUREZZA GARANTITA per proteggere l’elttronica del tuo veicolo

FUNZIONE MANTENIMENTO può essere tenuto collegato alla batteria IP65 carica batterie leggere e compatti

12V 1,2Ah 75(120)Ah
MIN MAX

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE 1PH - 230V  50/60HZ
TENSIONE NOMINALE BATTERIA 12V
POTENZA 60W
CORRENTE DI CARICA MEDIA 0,8-3,6A

CAPACITÀ BATTERIA 1,2 - 75AH(120*)
GRADO DI PROTEZIONE IP65

TIPO BATTERIA AUTOMOTIVE: PB 
(WET - AGM - GEL)

PROGRAMMI DI CARICA 4

026330
PROGRAMMA DI RICARICA IN 5 FASI 
3 MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO
•	 MOTO:  0,8 Amp 14,4 Volt
•	  AUTO:  3,6 Amp 14,4 Volt

026327

CARICA BATTERIE AUTOMATICO, CON PROGRAMMA PER LA CARICA DI MANTENIMENTO (IMPULSI)
ADATTI ALLA RICARICA DI BATTERIE AL PIOMBO: WET CON E SENZA MANUTENZIONE, AGM, AMG POWER, GEL, START&STOP
CARICA A PIU’ FASI SICUREZZA GARANTITA per proteggere l’elttronica del tuo veicolo

ALTA EFFICIENZA meno tempo per ricaricare la batteria IP65 carica batterie leggere e compatti

FUNZIONE MANTENIMENTO può essere tenuto collegato alla batteria COSTRUITI PER UN UTILIZZO ALL’ESTERNO

12V 1,2Ah 35(100)Ah
MIN MAX

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE 1PH - 230V  50/60HZ
TENSIONE NOMINALE BATTERIA 12V
POTENZA 14W
CORRENTE DI CARICA MEDIA 0,8A

CAPACITÀ BATTERIA 1,2-35AH (100*)
GRADO DI PROTEZIONE IP65

TIPO BATTERIA AUTOMOTIVE: PB 
(WET - AGM - GEL)

PROGRAMMI DI CARICA 1

026327
PROGRAMMA DI RICARICA IN 3 FASI 
Adattatore per le batterie delle 
Moto

https://ec.gbgroup.it/orderentry/catalogo.action?task=search&bolleFattureSearch.total=0&bolleFattureSearch.rowPerPage=10&reset=true&popUp=false&embedded=false&code=026327
https://ec.gbgroup.it/orderentry/catalogo.action?task=search&bolleFattureSearch.total=0&bolleFattureSearch.rowPerPage=10&reset=true&popUp=false&embedded=false&code=026330
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CARICABATTERIE RICAMBI 
AGRICOLI E

 INDUSTRIALI

026331

CARICA BATTERIE AUTOMATICO, CON PROGRAMMA PER LA CARICA DI MANTENIMENTO (IMPULSI)
ADATTI ALLA RICARICA DI BATTERIE AL PIOMBO: WET CON E SENZA MANUTENZIONE, AGM, GEL, Ca/Ca
CARICA A PIU’ FASI FUNZIONE DI RIGENERAZIONE Rigenera le batterie che sono scariche

ALTA EFFICIENZA meno tempo per ricaricare la batteria SICUREZZA GARANTITA per proteggere l’elttronica del tuo veicolo

FUNZIONE MANTENIMENTO E MASSIMA POTENZA 
può essere tenuto collegato alla batteria IP65 carica batterie leggere e compatti

COSTRUITI PER UN UTILIZZO ALL’ESTERNO

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE 1PH - 230V  50/60HZ
TENSIONE NOMINALE BATTERIA 12V
POTENZA 120W
CORRENTE DI CARICA MEDIA 7A

CAPACITÀ BATTERIA 14-150AH(225*)
GRADO DI PROTEZIONE IP65

TIPO BATTERIA AUTOMOTIVE: PB 
(WET - AGM - GEL)

PROGRAMMI DI CARICA 4

12V 14Ah 150(225)Ah
MIN MAX

026331
PROGRAMMA DI RICARICA IN 8 FASI 
4 MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO
•	 CARICA STANDARD: 
	 7,0 Amp 14,4 Volt
•	 Basse temperature e batterie 	

AGM Power: 7,0 Amp 14,7 Volt
•	 Rigenerazione: 1,5 Amp 16,0 Volt
•	 Alimentatore CC (7 Amp 13,6 

Volt). Per iniziare la ricarica 
di batterie troppo scariche / 
“Back-up”

TESTER PER BATTERIE, AVVIAMENTO 
ALTERNATORE

026300

CARICA BATTERIE AUTOMATICO, CON PROGRAMMA PER LA CARICA DI MANTENIMENTO (IMPULSI)
ADATTI ALLA RICARICA DI BATTERIE AL PIOMBO: WET CON E SENZA MANUTENZIONE, AGM, AMG POWER, GEL, START&STOP
CARICA A PIU’ FASI SICUREZZA GARANTITA per proteggere l’elttronica del tuo veicolo

ALTA EFFICIENZA meno tempo per ricaricare la batteria IP65 carica batterie leggere e compatti

FUNZIONE MANTENIMENTO può essere tenuto collegato alla batteria COSTRUITI PER UN UTILIZZO ALL’ESTERNO

12V 1,2Ah 75(120)Ah
MIN MAX

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE 1PH - 230V  50/60HZ
TENSIONE NOMINALE BATTERIA 12V
POTENZA 60W
CORRENTE DI CARICA MEDIA 0,8-3,6A

CAPACITÀ BATTERIA 1,2 - 75AH(120*)
GRADO DI PROTEZIONE IP65

TIPO BATTERIA AUTOMOTIVE: PB 
(WET - AGM - GEL)

PROGRAMMI DI CARICA 4

026300
PROGRAMMA DI RICARICA IN 3 FASI 
4 MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO
•	 MOTO: 0,8 Amp 14,4/14,7* Volt
•	 AUTO:  3,6 Amp 14,4/14,7* Volt

RECOND
BATTERY

https://ec.gbgroup.it/orderentry/catalogo.action?task=search&bolleFattureSearch.total=0&bolleFattureSearch.rowPerPage=10&reset=true&popUp=false&embedded=false&code=026331
https://ec.gbgroup.it/orderentry/catalogo.action?task=search&bolleFattureSearch.total=0&bolleFattureSearch.rowPerPage=10&reset=true&popUp=false&embedded=false&code=026300
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CARICABATTERIERICAMBI 
AGRICOLI E
INDUSTRIALI

026302

CARICA BATTERIE AUTOMATICO, CON CONTROLLO ELETTRONICO DELLA CORRENTE DI CARICA E 
MANTENIMENTO DELLA CARICA “FLOATING”.
ADATTI ALLA RICARICA DI BATTERIE AL PIOMBO: WET CON E SENZA MANUTENZIONE, AGM, AMG POWER, GEL, START&STOP, Ca/Ca
CARICA A PIU’ FASI SICUREZZA GARANTITA per proteggere l’elttronica del tuo veicolo

ALTA EFFICIENZA meno tempo per ricaricare la batteria TEST BATTERIA riconoscimento delle batterie solfatate (FL 1112 e FL2212 esclusi

FLOATING può essere tenuto collegato alla batteria FUNZIONE DI RIGENERAZIONE Rigenera le batterie che sono scariche

6/12/24V 30Ah 450Ah
MIN MAX

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE 1PH - 230V  50/60HZ
TENSIONE NOMINALE BATTERIA 6/12/24V
POTENZA 760W
CORRENTE DI CARICA MEDIA 5,5-11-22A

CORRENTE DI CARICA EFFICACE 37A
CAPACITÀ BATTERIA 30 - 450AH

TIPO BATTERIA AUTOMOTIVE: PB 
(WET - AGM - GEL)

PROGRAMMI DI CARICA 2
POSIZIONI DI CARICA 3

026302

026301

CARICA BATTERIE AUTOMATICO, CON PROGRAMMA PER LA CARICA DI MANTENIMENTO (IMPULSI)
ADATTI ALLA RICARICA DI BATTERIE AL PIOMBO: WET CON E SENZA MANUTENZIONE, AGM, AMG POWER, GEL, START&STOP
CARICA A PIU’ FASI FUNZIONE DI RIGENERAZIONE Rigenera le batterie che sono scariche

ALTA EFFICIENZA meno tempo per ricaricare la batteria SICUREZZA GARANTITA per proteggere l’elttronica del tuo veicolo

FUNZIONE MANTENIMENTO E MASSIMA POTENZA 
può essere tenuto collegato alla batteria IP65 carica batterie leggere e compatti

COSTRUITI PER UN UTILIZZO ALL’ESTERNO

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE 1PH - 230V  50/60HZ
TENSIONE NOMINALE BATTERIA 12V
POTENZA 60W
CORRENTE DI CARICA MEDIA 7A

CAPACITÀ BATTERIA 14-150AH(225*)
GRADO DI PROTEZIONE IP65

TIPO BATTERIA AUTOMOTIVE: PB 
(WET - AGM - GEL)

PROGRAMMI DI CARICA 5

12V 14Ah 150(225)Ah
MIN MAX

026301PROGRAMMA DI RICARICA IN 8 FASI 
5 MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO
•	 CARICA STANDARD: 
	 7,0 Amp 14,4 Volt
	 7,0 Amp 14,7* Volt
        *Basse temperature e batterie 	
          AGM Power

Ai programmi può essere aggiunta 
l’opzione “Equilize” (Rigenerazione: 
1,5 Amp 16,0 Volt)

•        Alimentatore CC (7 Amp 13,6 Volt)
          Per iniziare la ricarica di batterie       	
          troppo scariche.

TESTER PER BATTERIE, AVVIAMENTO 
ALTERNATORE

SULFATED
BATTERIES
RECOVERY

https://ec.gbgroup.it/orderentry/catalogo.action?task=search&bolleFattureSearch.total=0&bolleFattureSearch.rowPerPage=10&reset=true&popUp=false&embedded=false&code=026301
https://ec.gbgroup.it/orderentry/catalogo.action?task=search&bolleFattureSearch.total=0&bolleFattureSearch.rowPerPage=10&reset=true&popUp=false&embedded=false&code=026302
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 CARICABATTERIE RICAMBI 
AGRICOLI E

 INDUSTRIALI

SALDATRICE AD INVERTER

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE 1PH - 230V  50/60HZ
POTENZA DI INSTALLAZIONE 4,9 KW
FUSIBILE 16A
DINSE 25 MMQ

CAMPO DI REGOLAZIONE 10-170A
TENSIONE A VUOTO 88V
RUTILE Ø1,6-4,0 MM
BASICO Ø2,0-4,0 MM
TIG Ø1,6-4,0 MM

026308

SALDATRICE AD INVERTER

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE 1PH - 230V  50/60HZ
POTENZA DI INSTALLAZIONE 6,5 KW
FUSIBILE 25A
DINSE 25 MMQ

CAMPO DI REGOLAZIONE 10-200A
TENSIONE A VUOTO 92V
RUTILE Ø1,6-5,0 MM
BASICO Ø2,0-5,0 MM
TIG Ø1,6-4,0 MM

026307

DC TURBO
CONVAIR

1 Ph HOT
START

ANTI
STICKING

ARC
FORCE TIG TP

GENERATOR

LIGHT

DC TURBO
CONVAIR

1 Ph HOT
START

ANTI
STICKING

ARC
FORCE TIG TP

GENERATOR

LIGHT

https://ec.gbgroup.it/orderentry/catalogo.action?task=search&bolleFattureSearch.total=0&bolleFattureSearch.rowPerPage=10&reset=true&popUp=false&embedded=false&code=026308
https://ec.gbgroup.it/orderentry/catalogo.action?task=search&bolleFattureSearch.total=0&bolleFattureSearch.rowPerPage=10&reset=true&popUp=false&embedded=false&code=026307
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CARRIOLE E SCALE
ARTICOLO

024214

ARTICOLO

024216

ARTICOLO

024217

ARTICOLO

024221

ARTICOLO

024220

ARTICOLO

024218

ARTICOLO

024222

ARTICOLO

024215
CAPACITÀ 
DI CARICO 80 LT

RUOTA Ø 380 MM
MANOPOLA 30 MM

CAPACITÀ 
DI CARICO 80 LT

RUOTA Ø 380 MM
MANOPOLA 30 MM

CAPACITÀ 
DI CARICO 100 LT

RUOTA Ø 380 MM
MANOPOLA 30 MM

CAPACITÀ 
DI CARICO 100 LT

RUOTA Ø 380 MM
MANOPOLA 30 MM

CAPACITÀ 
DI CARICO 85 LT

RUOTA Ø 380 MM
MANOPOLA 30 MM

CAPACITÀ 
DI CARICO 160 LT

RUOTA Ø 380 MM
MANOPOLA 30 MM

CAPACITÀ 
DI CARICO 80 LT

RUOTA Ø 380 MM

CAPACITÀ 
DI CARICO 80 LT

RUOTA Ø 380 MM
MANOPOLA 30 MM

CARRIOLE
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Carriole e scale RICAMBI 
AGRICOLI E

 INDUSTRIALI

ARTICOLO

024219

ARTICOLO

024224

ARTICOLO

024225

ARTICOLO

024223
CAPACITÀ 
DI CARICO 140 LT

CAPACITÀ 
DI CARICO 180 LT

CAPACITÀ 
DI CARICO 140 LT

BETONIERE

CARRELLI
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Tubi flessibiliRICAMBI 
AGRICOLI E
INDUSTRIALI

RADIATORE

Colore: Nero
Termostabile: fino  a +110°C
Non resistente all’Olio
Pressione di esercizio: da 2 a 3 bar
Lunghezza: 1 metro

CODICE DIMENSIONI
MM

027000 19x25
027001 22x29
027002 25x33
027003 28x36
027004 30x38
027005 32x41
027006 35x44
027007 38x47
027008 40x50
027009 42x52
027010 45x55

CARBURANTE

CODICE DIMENSIONI
MM

027011 48x58
027012 50x60
027013 55x65
027014 60x70
027015 65x75
027016 70x81
027017 76x88
027018 80x93
027019 85x97
027020 90x102
027021 102x114

Colore: Nero
Termostabile: fino  a +110°C
Pressione di esercizio: 10 bar
Adatto anche a Gasolio e benzina
a METRAGGIO

CODICE DIMENSIONI
MM

027023 5x12
027024 8x15
027025 10x17
027026 13x20
027027 15x23
027028 16x27
027029 19x27
027030 25x35
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Tubi flessibili RICAMBI 
AGRICOLI E

 INDUSTRIALI

CARBURANTE A BOBINA

Colore: Nero
Termostabile: fino  a +110°C
Pressione di esercizio: 10 bar
Adatto anche a Gasolio e benzina

CODICE DIMENSIONI BOBINA
MM

027031 5x12 15 METRI
027033 8x15 15 METRI
027034 10x17 15 METRI
027032 13x20 10 METRI
027035 15x23 10 METRI
027036 16x27 10 METRI
027037 19x27 10 METRI
027038 25x35 10 METRI


