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1335881 LOCTITE 243

LOCTITE® 243 è un frenafiletti multiuso che offre una resistenza 

d'incollaggio media. LOCTITE 243 funziona su tutti i metalli inclusi i 

substrati passivi come l'acciaio inox, l'alluminio e le superfici rivestite. 

Funziona anche in presenza di contaminazione lieve causata dagli oli 

industriali: per esempio, gli oli da motore, gli oli anticorrosione e i fluidi 

da taglio.

■ Impedisce l'allentamento di parti in vibrazione come ad esempio 

pompe, scatole di riduzione o presse.

■ Ottimo su qualsiasi metallo, compresi i materiali passivi (ad 

esempio, acciaio inossidabile, alluminio, superfici galvanizzate).

■ Tollera la contaminazione leggera da oli industriali, ad esempio oli 

motore, oli anticorrosivi e oli da taglio.

■ Permette lo smontaggio con l'uso di utensili manuali.

■ P1 NSF Reg. No.: 123000.

Flacone da 50 ml

1335887 LOCTITE 270

LOCTITE® 270 è un frenafiletti ad alta resistenza formulato per 

bloccare e sigillare viti, bulloni e prigionieri per impedire l'allentamento 

dovuto alle vibrazioni. Il prodotto serve a bloccare permanentemente 

assemblaggi che non devono allentarsi. Ottimo su qualsiasi metallo, 

compresi i materiali passivi come acciaio inossidabile, alluminio e 

superfici galvanizzate. Tollera la contaminazione leggera da oli 

industriali, ad esempio oli motore, oli anticorrosivi e oli da taglio. Può 

essere smontato scaldando fino a 300°C.

■ Frenafiletti ad alta resistenza per la massima efficacia

■ Impedisce l'allentamento di parti in vibrazione come ad esempio 

pompe, scatole di riduzione o presse

■ Ottimo su qualsiasi metallo, compresi i materiali passivi (ad 

esempio, acciaio inossidabile, alluminio, superfici galvanizzate)

■ Tollera la contaminazione leggera da oli industriali, ad esempio oli 

motore, oli anticorrosivi e oli da taglio

■ Permette lo smontaggio con l'uso di utensili manuali

■ Può essere smontato scaldando fino a 300°C.

■ P1 NSF Reg. No.: 123006

Flacone da 50 ml

1714961 LOCTITE 248

LOCTITE® 248 è un frenafiletti multiuso a media resistenza 

d'incollaggio. Il prodotto è disponibile in un comodo formato stick. 

Questo frenafiletti fissa e sigilla i bulloni, i dadi e i prigionieri per 

impedire l'allentamento causato dalle vibrazioni. Il prodotto funziona 

su tutti i metalli inclusi i substrati passivi come l'acciaio inox, l'alluminio 

e le superfici rivestite. Funziona anche in presenza di una 

contaminazione lieve causata dagli oli industriali: per esempio, gli oli 

da motore, gli oli anticorrosione e i fluidi da taglio.

■ Pratico formato in stick che non cola

■ Impedisce l'allentamento di parti in vibrazione come ad esempio 

pompe, scatole di riduzione o presse

■ Ottimo su qualsiasi metallo, compresi i materiali passivi (ad 

esempio, acciaio inossidabile, alluminio, superfici galvanizzate)

■ Tollera la contaminazione leggera da oli industriali, ad esempio oli 

motore, oli anticorrosivi e oli da taglio

■ Permette lo smontaggio con l'uso di utensili manuali

Stick da 19 gr

1709318 LOCTITE 268

LOCTITE® 268 è un frenafiletti ad alta resistenza formulato per 

bloccare e sigillare viti, bulloni e prigionieri per impedire l'allentamento 

dovuto alle vibrazioni. Il prodotto serve a bloccare permanentemente 

assemblaggi che non devono allentarsi. E' disponibile in un pratico 

formato in stick, indicato anche per applicazioni sottosopra. Ottimo su 

qualsiasi metallo, compresi i materiali passivi come acciaio 

inossidabile, alluminio e superfici galvanizzate. Tollera la 

contaminazione leggera da oli industriali, ad esempio oli motore, oli 

anticorrosivi e oli da taglio.

■ Alta resistenza meccanica

■ Pratico formato in stick che non cola

■ Impedisce l'allentamento di parti in vibrazione come ad esempio 

pompe, scatole di riduzione o presse

■ Ottimo su qualsiasi metallo, compresi i materiali passivi (ad 

esempio, acciaio inossidabile, alluminio, superfici galvanizzate)

■ Tollera la contaminazione leggera da oli industriali, ad esempio oli 

motore, oli anticorrosivi e oli da taglio

■ Può essere smontato scaldando fino a 300°C.

Stick da 19 gr

234486 LOCTITE 572

LOCTITE® 572 è un sigillaraccordi a media resistenza meccanica 

per raccordi metallici con filettatura imprecisa di colore biancastro. 

Indicato per filettature imprecise, ha una coppia di rottura di 7 Nm. La 

lenta polimerizzazione consente a qualsiasi utente l'allineamento delle 

tubazioni. Indicato per filettature fino a M80, è tissotropico per ridurre 

la migrazione dopo l'applicazione.

■ Lenta polimerizzazione per consentire l'allineamento delle tubazioni

■ Formulato per raccordi in metallo

■ Indicato anche per filettature imprecise

■ Media resistenza

Tubo da 50 ml

FRENAFILETTI, SIGILLARACCORDI, BLOCCAGGIO DI PARTI CILINDRICHE

Tutti i ricambi elencati sono intercambiabili con gli originali.

Eventuali marche, sigle e numeri originali sono citati solo come riferimento.

Le immagini contenute nel catalogo sono puramente indicative.
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2068151 LOCTITE 577

LOCTITE® 577 è formulato per sigillare e bloccare raccordi e 

tubazioni metalliche filettate oltre a qualsiasi accoppiamento filettato. 

Sigilla istantaneamente a bassa pressione raccordi e tubazioni 

metallici. Non si crepa, non si rilassa e non si sbriciola. Ha 

un'eccellente resistenza termica e chimica e ha una ridotta 

migrazione dopo l'applicazione.

■ Sigillante a media resistenza per raccordi metallici conici e cilindrici

■ Adatto a tutti i metalli

■ Sigillatura istantanea a bassa pressione

■ Eccellente resistenza chimica

■ Blocca le connessioni per impedire l'allentamento dovuto a 

vibrazioni o altre cause

■ Facile da applicare

■ Polimerizza su metalli attivi e inattivi

■ Certificato NSF P1 Reg. No. 123001

■ Certificato DVGW (EN 751-1): DVGW Reg. No. NG-5146CQ0312

Tubo da 50 ml

1967547 LOCTITE 603

LOCTITE® 603 è un bloccante ad alta resistenza. Concepito per 

l'incollaggio di parti cilindriche, in particolare per cuscinetti sinterizzati 

e per applicazioni nelle quali non sia possibile garantire la pulizia 

costante delle superfici. Il prodotto polimerizza in assenza di aria fra 

superfici metalliche a stretto contatto, e previene allentamenti e 

perdite dovuti a urti o vibrazioni. È altamente oleocompatibile.

■ Bloccante ad alta resistenza

■ Adatto in particolare a cuscinetti sinterizzati

■ Altamente oleocompatibile

Flacone da 10 ml

1804411 LOCTITE 648

LOCTITE® 648 è un bloccante coassiale anaerobico, acrilico di 

natura metacrilato uretanico, verde, fluorescente, a bassa viscosità e 

ad alta resistenza, ideato per incollare i componenti di raccordo 

cilindrici. Impedisce l'allentamento e le perdite prodotti da urti violenti 

e vibrazioni. Tra le applicazioni classiche rientra il fissaggio di 

ingranaggi e pignoni sugli alberi dei cambi, così come dei rotori sugli 

alberi dei motori elettrici. Offre una robusta resa di polimerizzazione.

■ Elevata resistenza termica

■ Tollera la contaminazione leggera da oli industriali

■ Alta resistenza su qualsiasi metallo, compresi i materiali passivi (ad 

esempio acciaio inossidabile)

■ Ideale per il bloccaggio di accoppiamenti liberi o con interferenza.

■ P1 NSF Reg. No.: 148350

■ Certificato DVGW (EN 751-1): NG 5146C00236

■ Certificato WRAS (BS 6920): 0808532

Flacone da 50 ml

88153 LOCTITE 660

LOCTITE® 660 è formulato per l'incollaggio dei componenti cilindrici, 

specialmente dove compaiono giochi nell'incollaggio di questo tipo, 

senza bisogno di nuove lavorazioni meccaniche. Il prodotto 

polimerizza quando è chiuso tra superfici metalliche combacianti in 

assenza d'aria e impedisce l'allentamento e le perdite causati da urti 

violenti e vibrazioni. LOCTITE 660 presenta eccellenti caratteristiche 

riempitive ed è indicato anche per bloccaggio in presenza di giochi.

■ Ideale per riparare accoppiamenti coassiali fortemente usurati

■ Permette di riutilizzare sedi di cuscinetti, chiavette o millerighe 

consumati

■ Indicato per cunei di bloccaggio

■ P1 NSF Reg. No.: 123704

Flacone da 50 ml

Tutti i ricambi elencati sono intercambiabili con gli originali.

Eventuali marche, sigle e numeri originali sono citati solo come riferimento.

Le immagini contenute nel catalogo sono puramente indicative.
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234219

_______

234238

LOCTITE 510

LOCTITE® 510 è un sigillante anaerobico resistente alle alte 

temperature, che polimerizza quando è chiuso tra superfici metalliche 

combacianti in assenza d'aria. Tra le classiche applicazioni rientra la 

sigillatura delle superfici d'attacco delle flange rigide sulle scatole dei 

cambi e i carter motore. Assicura una sigillatura a bassa pressione 

istantanea. Il prodotto aumenta la resistenza alla coppia torcente 

delle flange assemblate.

■ Guarnizione liquida a elevata resistenza termica

■ Per flange metalliche

■ Riempie irregolarità e graffi sulle superfici fino a 0,25 mm

■ Aumenta la capacità di trasmettere coppia delle flange

■ P1 NSF Reg. No.: 123007

Tubo da 50 ml

__________________

Tubo da 250 ml

2392090 LOCTITE 518

LOCTITE® 518 polimerizza quando è chiuso tra superfici metalliche 

combacianti in assenza d'aria. E' un prodotto sigillante anaerobico 

formulato per sigillare flange rigide e combacianti in ferro, acciaio e 

alluminio. LOCTITE 518 riempie giochi fino a 0,25 mm e forma una 

sigillatura flessibile e resistente agli agenti chimici, che non si usurerà 

né si deteriorerà. Le parti possono essere smontate facilmente anche 

dopo un uso prolungato. Le applicazioni tipiche includono la sigillatura 

di giunti metallici combacianti come le flange rigide. Si utilizza anche 

come guarnizione veloce sui giunti flangiati rigidi: per esempio, le 

scatole dei cambi e gli alloggiamenti motore.

■ Sigillante per flange anaerobico a media resistenza, semi flessibile

■ Per flange in metalli attivi e inattivi

■ Polimerizza anche in presenza di leggera contaminazione

■ Si adatta alle irregolarità delle flange fino a giochi di 0,25 mm

■ Consistenza gel

■ Sigilla istantaneamente a bassa pressione

■ Riduce i costi di magazzino dovuti alle guarnizioni preformate

■ Resiste a elevate pressioni quando è completamente polimerizzato

■ Nessun rilassamento o disallineamento della guarnizione

■ Facile da automatizzare

■ Riduce i costi di processo perché non bisogna assemblare 

Penna da 25 gr

191315 LOCTITE 5205

LOCTITE® 5205 è una guarnizione liquida a media resistenza (3 

N/mm² taglio/trazione) a base di metacrilato che permette una 

relativa flessibilità. Formulato per sigillare flange metalliche rigide 

lavorate a macchina, il prodotto è indicato per giochi fino a 0,25 mm 

e polimerizza grazie a una reazione anaerobica. E' utilizzato per 

realizzare guarnizioni di riduttori e basamenti di motori.

■ Media resistenza, relativamente flessibile

■ Ideale per parti in metallo lavorate a macchina

■ Per giochi fino a 0,25 mm

■ Può essere dosato in modo automatico

Cartuccia da 300 ml

SIGILLANTI PER PIANI PRECISI

Tutti i ricambi elencati sono intercambiabili con gli originali.

Eventuali marche, sigle e numeri originali sono citati solo come riferimento.

Le immagini contenute nel catalogo sono puramente indicative.
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229859 LOCTITE MR 5923

LOCTITE® MR 5923 è un sigillaraccordi liquido viscoso a base di 

solventi con un caratteristico odore alcolico, marrone-rosso scuro. E' 

un liquido che si trasforma lentamente in una pellicola appiccicosa 

grazie all'evaporazione di solventi. Sigilla raccordi, connessioni 

metalliche filettate e superfici lavorate a macchina con poco gioco in 

applicazioni industriali, aeronautiche e marine.

■ Per flange con pochissimo gioco

■ Lenta polimerizzazione

■ Flessibile

Barattolo da 117 gr

2374949 LOCTITE SI 5660

LOCTITE® SI 5660 è un sigillante siliconico; polimerizza se esposto 

all'umidità dell'aria, creando una guarnizione in gomma molto 

resistente. Grazie alla sua formulazione, LOCTITE SI 5660 riduce la 

migrazione del prodotto sul componente dopo l'applicazione. È stato 

formulato espressamente per applicazioni di sigillatura in situazioni 

che richiedano un'eccellente resistenza ad acqua e glicole. Viene 

utilizzato generalmente per trasmissioni o alloggiamenti in metallo 

fuso. Il prodotto è all'avanguardia in salute e sicurezza.

 

 ■ Sigillante per flange flessibili

 ■ Eccellente resistenza al glicole

 ■ Resistente agli oli

 ■ Colore grigio

 ■ All'avanguardia in salute e sicurezza

Tubo da 100 ml

2061760 LOCTITE SI 5910

LOCTITE® SI 5910 è una guarnizione liquida a base di silicone, a 

bassa resistenza, formulato per l'uso sulle flange flessibili dalle 

superfici lavorate o pressofuse (metallo o plastica). È indicato per 

giochi fino ad 1 mm e offre un volume di polimerizzazione alla fine 

pari a 2,75 mm (in 24 ore). Tra le applicazioni classiche rientrano i 

carter in lamiera punzonata (come ad esempio, i coperchi della 

distribuzione e le coppe dell'olio).

 ■ Da usare su flange flessibili

 ■ Buona resistenza agli oli e ai movimenti tra le parti

 ■ Disponibile in cartucce, tubi e bombolette pressurizzate

 ■ Riduce la migrazione di liquidi dopo l'applicazione

Tubo da 80 ml

2064413 LOCTITE SI 5940

LOCTITE® SI 5940 è un sigillante siliconico acetico 

monocomponente in pasta che polimerizza a temperatura ambiente, 

nero. E' usato principalmente come guarnizione per motori, sigillante 

generico e adesivo gommoso elastico. Aderisce a metallo, vetro, 

legno non oleoso, resine siliconiche, gomma siliconica vulcanizzata e 

molte superfici verniciate o in plastica.

■ Eccellente resistenza a invecchiamento, cali di spessore, 

fessurazione e scolorimento

■ Senza solventi

■ Polimerizza quando esposto all'umidità atmosferica per formare 

una guarnizione in gomma siliconica flessibile, impermeabile e 

resistente agli oli

■ Indicato per applicazioni con temperature di esercizio comprese tra 

-50°C e +200°C con picchi fino a +220°C

Tubo da 100 ml

2064238 LOCTITE SI 596

LOCTITE® SI 596 polimerizza quando esposto all'umidità e realizza 

una guarnizione flessibile, tenace resistente agli olii. Il prodotto resiste 

all'invecchiamento, all'acqua e a cicli termici senza indurire, 

restringersi o degradarsi. Questo prodotto è anche utillizzato come 

sigillante e adesivo per assemblaggi e riparazioni di caldaie industriali, 

forni, contenitori olii esausti, scambiatiori termici. Indicato per coppa 

dell’olio, coperchio punterie, scatola del cambio, coperchio del 

differenziale, etc.

■ Resiste all'invecchiamento, agli agenti atmosferici e ai cicli termici 

senza indurire, calare di spessore o creparsi.

■ Usato solitamente in applicazioni con temperature tra -50°C e 

+250°C

Tubo da 80 ml

GUARNIZIONI LIQUIDE, A SOLVENTE E PREFORMATE

Tutti i ricambi elencati sono intercambiabili con gli originali.

Eventuali marche, sigle e numeri originali sono citati solo come riferimento.

Le immagini contenute nel catalogo sono puramente indicative.
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2374950 LOCTITE SI 5990

LOCTITE® SI 5990 è un sigillante siliconico non corrosivo; 

polimerizza se esposto all'umidità dell'aria, creando una guarnizione 

in gomma molto resistente. Grazie alla sua formulazione, LOCTITE 

SI 5990 riduce la migrazione del prodotto sul componente dopo 

l'applicazione. Mostra un'elevata resistenza termica e può essere 

utilizzato anche per l'isolamento di componenti elettrici. Il prodotto 

viene utilizzato generalmente in applicazioni con temperature fino a 

350 °C ed è all'avanguardia in salute e sicurezza.

■ Adatto a tutti i tipi di superficie, compresi plastica e metallo

■ Elevata resistenza termica

■ Isolante elettrico

■ Resistente agli oli

■ Colore rame

■ All'avanguardia in salute e sicurezza

Tubo da 100 ml

232347 LOCTITE MR 3020

Loctite 3020 è un adesivo/sigillante specifico per il     

montaggio delle guarnizioni preformate tradizionali, delle

quali migliora la tenuta. Questo prodotto asciuga   

rapidamente formando un film appiccicoso.          

È adatto per tutti i tipi di guarnizioni preformate

tradizionali.                                      

■ Aspetto fisico: Liquido                            

■ Colore: Rosso                                      

■ Tipo prodotto: Adesivi a base solvente                

Bomboletta da 400 ml

Tutti i ricambi elencati sono intercambiabili con gli originali.

Eventuali marche, sigle e numeri originali sono citati solo come riferimento.

Le immagini contenute nel catalogo sono puramente indicative.
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1921720 LOCTITE 401

LOCTITE® 401 è un adesivo istantaneo a polimerizzazione rapida 

ideato per l'assemblaggio di materiali difficili da incollare, che 

richiedono una distribuzione uniforme delle sollecitazioni e un'elevata 

resistenza a trazione e/o a taglio. Il prodotto assicura l'incollaggio 

rapido di un'ampia gamma di materiali che include i metalli, le 

plastiche e gli elastomeri. LOCTITE 401 è adatto anche all'incollaggio 

di materiali porosi come il legno, la carta, il cuoio e i tessuti. Perfetto 

per tutte le riparazioni veloci e le piccole riparazioni d'emergenza di 

tutti i tipi.

■ Adesivo istantaneo universale

■ Elevato potere adesivo su parti a stretto contatto

■ Perfetto per riparazioni veloci e per tutti i tipi di riparazioni di 

emergenza

■ Adatto per l'incollaggio di un'ampia gamma di materiali tra loro 

simili o diversi (metalli, gomma, legno, cartone, ceramica e la 

maggior parte delle plastiche)

Flacone da 20 gr

1922317 LOCTITE 406

LOCTITE® 406 è un adesivo istantaneo specificamente formulato 

per l'incollaggio rapido di plastiche e gomme. Un prodotto che offre 

una viscosità straordinariamente bassa. Abbinato al primer LOCTITE 

per i cianoacrilati, si può utilizzare anche sulle plastiche difficili da 

incollare.

■ Incollaggio rapido di plastica e gomma, incluso EPDM

■ Bassa viscosità

■ I primer LOCTITE 770 o LOCTITE 7239 favoriscono l'incollaggio su 

materiali difficili

Flacone da 20 gr

161852 LOCTITE 454

LOCTITE® 454 è un adesivo istantaneo ideato per l'assemblaggio di 

materiali difficili da incollare, che richiedono una distribuzione 

uniforme delle sollecitazioni e un'alta resistenza a trazione e/o a 

taglio. Il prodotto assicura l'incollaggio rapido di un'ampia gamma di 

materiali che include i metalli, le plastiche e gli elastomeri. Grazie alla 

consistenza in gel, è possibile applicarlo in verticale e sottosopra. 

LOCTITE® 454 è indicato anche per l'incollaggio di materiali porosi 

come il legno, la carta, il cuoio e i tessuti. Perfetto per tutte le 

operazioni di riparazione rapida.

■ Adesivo istantaneo universale in gel

■ Non gocciola e non cola

■ Non si assorbe, specialmente indicato per materiali porosi

■ Perfetto per riparazioni veloci

■ Ideale per applicazioni su superfici verticali o capovolte

■ Adatto per l'incollaggio di combinazioni di substrati simili o diversi 

(legno, metallo, ceramiche, la maggior parte delle plastiche)

Blister da 3 gr

2237460 LOCTITE HY 4070

LOCTITE® HY 4070 è un adesivo in gel, ibrido tra cianoacrilato e 

acrilico, bicomponente, trasparente, opaco, da incolore a giallo 

pallido, che offre un fissaggio rapido a temperatura ambiente e 

riempie giochi fino ai 5 mm (0,2 pollici). Buona adesione su vari 

substrati che includono per la maggior parte plastiche, gomme e 

metalli. È utilizzato dove si richiedono la polimerizzazione completa 

dell'adesivo in eccesso, nonché la resistenza alle temperature ed 

all'umidità. I migliori risultati nelle applicazioni si ottengono utilizzando 

il beccuccio miscelatore LOCTITE® per le siringhe da 10 ml per ibridi 

e cianoacrilati bicomponenti (adatto per HY 4070 e 3090).

■ Non cola

■ La consistenza in gel impedisce che il prodotto possa migrare, 

anche su superfici verticali

■ Riempie giochi fino a 5 mm

■ Resistente a temperatura e umidità

Siringa da 11 gr

1885783 LOCTITE EA 3450

LOCTITE EA 3450 è un adesivo epossidico bicomponente con   

caratteristiche strutturali. Avete bisogno di una soluzione

affidabile per incollare o riparare parti metalliche? Questo adesivo è 

proprio quello che fa al caso vostro. Ha buone    

capacità riempitive anche di superfici grezze o non         

perfettamente accoppiate, come il metallo. L'adesivo        

polimerizza rapidamente a temperatura ambiente, è facile da 

applicare e sviluppa un incollaggio a forte tenuta.         

■ Colore grigio                                              

■ Indicato per applicazioni con temperature di esercizio comprese tra 

-55°C +100°C                                   

■ Tempo di presa15 min                                      

Siringa da 25 ml

ADESIVI

Tutti i ricambi elencati sono intercambiabili con gli originali.

Eventuali marche, sigle e numeri originali sono citati solo come riferimento.

Le immagini contenute nel catalogo sono puramente indicative.
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247063 LOCTITE EA 3463

LOCTITE® 3463 è uno stucco epossidico bicomponente caricato con 

acciaio per riparazioni, versatile e semplice da utilizzare. Si applica 

come uno stucco e, una volta polimerizzato, mostra un'elevata 

resistenza alla compressione e una buona adesione su gran parte 

delle superfici. Il prodotto blocca le perdite di tubazioni e vasche, 

riempie fori sovradimensionati per bulloni, leviga le saldature e 

corregge i difetti non strutturali negli stampi o i fori nei serbatoi. Il 

prodotto viene generalmente utilizzato per applicazioni con una 

temperatura di esercizio compresa fra -30 °C e +121 °C.

■ Stick impastabile caricato con acciaio

■ Per la sigillatura di emergenza di serbatoi, tubi e stampi

■ Temperatura di esercizio: da -30 °C a +120 °C

Stick da 114 gr

232698 LOCTITE AA 326

LOCTITE® AA 326 è un collante strutturale e per magneti che va dal 

giallo all'ambrato e non richiede miscelazione. Presenta una buona 

adesione a diversi tipi di ferriti, un tempo di fissaggio di 3 minuti e una 

resistenza a taglio di 15 N/mm². Si può utilizzare a temperature fino 

ai +120 °C. Per l'attivazione, richiede LOCTITE SF 7649.

■ Indicato per l'incollaggio dei magneti

■ Media viscosità (tissotropico)

■ Buona adesione a diversi tipi di ferrite

■ Resiste a temperature fino a +120°C

■ Tempo di fissaggio 3 min.

■ Resistenza a taglio 15 N/mm²

Flacone da 250 ml

Tutti i ricambi elencati sono intercambiabili con gli originali.

Eventuali marche, sigle e numeri originali sono citati solo come riferimento.

Le immagini contenute nel catalogo sono puramente indicative.
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CODICE PRODOTTO DESCRIZIONE CONFEZIONE

231877 LOCTITE LB 1080

LOCTITE LB 1080 TURAFALLE LIQUIDO è ideale per sigillare

le perdite dei radiatori e dei manicotti dei circuiti di raffreddamento. 

Compatibile con tutti i fluidi di raffreddamento. Dopo l'uso non è 

necessario sostituire il liquido di raffraddamento. Un solo flacone è 

sufficiente per

un impianto di 10 litri di capacità.                        

■ Colore giallo chiaro                                       

■ Base: Metallo colloidale

Flacone da 250 ml

232296 LOCTITE LB 8005

LOCTITE® LB 8005 è un lubrificante trasparente giallo, a base 

solvente, formulato per essere usato su tutti i tipi di cinghie, 

specialmente quelle industriali e dei veicoli. Aumenta la coppia 

trasmissibile e previene lo slittamento a causa di caldo, freddo, 

umidità o polvere. Questo lubrificante mantiene morbida la gomma 

prevenendo crepe e usura, estendendo la durata utile della cinghia.

■ Adatto per tutti i tipi di cinghie

■ Aumenta la coppia trasmissibile

■ Previene crepe e usura

■ Estende la durata utile

■ Senza CFC

Spray da 400 ml

504232 LOCTITE LB 8009

LOCTITE® LB 8009 è un antigrippante senza metalli a base di grafite 

e floruro di calcio. In barattolo con tappo a pennello. Fornisce 

un'estrema lubrificazione su tutti i metalli, inclusi acciaio inox, 

alluminio e metalli teneri. Resiste a temperature estreme (fino a 

+1.315°C) e ha grado NLGI pari a 1.

■ Resiste a temperature estreme fino a +1.315°C

■ Barattolo con tappo a pennello

■ Ha grado NLGI pari a 1

■ Senza metalli

■ Estrema lubrificazione su tutti i metalli, inclusi acciaio inox, alluminio 

e metalli teneri

Barattolo da 453 gr

680342 LOCTITE LB 8040 ICE

LOCTITE® LB 8040 è un olio minerale speciale, ideato per sbloccare 

componenti arrugginiti, corrosi o grippati. Lo shock termico a -43 °C 

congela istantaneamente le parti. In questo modo si generano 

microcricche nello strato di ruggine, che permettono agli ingredienti 

lubrificanti di penetrare direttamente all'interno della ruggine, per 

capillarità. Il prodotto deposita sulle parti sbloccate un sottile strato 

che lubrifica e previene la formazione della ruggine.

■ Sblocca le parti arrugginite, corrose e grippate grazie all'effetto del 

freddo

■ Penetra direttamente nella ruggine grazie alla sua azione capillare

■ Le parti sbloccate rimangono lubrificate e protette dalla corrosione

■ Eccellenti prestazioni di raffreddamento e lubrificazione

Spray da 400 ml

1118298 LOCTITE LB 8156

LOCTITE® LB 8156 è un anti grippante a base di olio minerale, 

sapone di litio e ceramica, formulato per proteggere le superfici 

esposte a temperature fino a +900°C, bianco. Può essere usato su 

superfici soggette a carichi pesanti a bassa velocità e ad alta 

temperatura. E' usato tipicamente in applicazioni con temperatura di 

esercizio tra -30 e +900°C.

■ Formulato per proteggere superfici sottoposte a temperature fino a 

+900°C

■ Previene grippaggio e bloccaggio di giunti esposti ad alte 

temperature (es. scarichi di motori a combustione e giunti di bruciatori 

a gas o petrolio

Barattolo da 500 gr

SPRAY PROFESSIONALI, LUBRIFICANTI E SITUAZIONI D'EMERGENZA

Tutti i ricambi elencati sono intercambiabili con gli originali.

Eventuali marche, sigle e numeri originali sono citati solo come riferimento.

Le immagini contenute nel catalogo sono puramente indicative.
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CODICE PRODOTTO DESCRIZIONE CONFEZIONE

2101117 LOCTITE LB 8201

LOCTITE® LB 8201 è un olio minerale penetrante universale che 

sblocca, lubrifica, preserva dall'umidità e previene la corrosione su 

tutti i macchinari. Il prodotto non contiene silicone. Viene utilizzato per 

sbloccare parti corrose o grippate, ad es. accoppiamenti filettati, 

cardini e giunti cilindrici. Lubrifica leggermente e rimuove l'umidità dai 

dispositivi elettrici, depositando uno strato protettivo e antiruggine. 

Temperatura di esercizio: da -20 °C a +120 °C.

■ Spray 5 usi

■ Sblocca gli accoppiamenti

■ Lubrifica il metallo

■ Pulisce le parti

■ Preserva dall'umidità

■ Previene la corrosione

Spray da 400 ml

563866 LOCTITE SF 7100

LOCTITE® SF 7100 permette di individuare facilmente perdite 

sospette di aria/gas

■ Studiato per tubature di gas o aria

■ Facilita l’individuazione di perdite producendo schiuma nel punto 

della falla

■ Ideale per raccordi, individuazione di perdite, controllo sigillature 

dopo la riparazione

■ Adatto per tubi in ferro, rame e plastica

Spray da 400 ml

88409 LOCTITE SF 7800

Zinco spray è il prodotto ideale per la protezione ed il

trattamento superfici contro la corrosione catodica dei 

metalli ferrosi. Ripristina la protezione per le parti galvanizzate.       

                           

■ Colore grigio argento                         

■ Base prodotto: resina sintetica a base di zinco

Spray da 400 ml

Tutti i ricambi elencati sono intercambiabili con gli originali.

Eventuali marche, sigle e numeri originali sono citati solo come riferimento.

Le immagini contenute nel catalogo sono puramente indicative.
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1551372 LOCTITE LB 8131

LOCTITE LB 8131 è un additivo indicato sia per i motori   

common rail che iniettore-pompa. Il prodotto ripristina la

perfetta efficienza e pulizia degli iniettori, favorisce l'eliminazione dei 

depositi carboniosi e contribuisce alla

riduzione della fumosità dello scarico.                   

■ Colore marrone chiaro                                    

Lattina da 300 ml

ADDITIVI PER CARBURANTE

Tutti i ricambi elencati sono intercambiabili con gli originali.

Eventuali marche, sigle e numeri originali sono citati solo come riferimento.

Le immagini contenute nel catalogo sono puramente indicative.
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1701819 LOCTITE LB 1050

LOCTITE LB 1050 THERMOBLU antigelo puro, blu. L'azione      

dell'additivo Loctite impedisce la creazione dei fenomeni di

cavitazione della pompa dell'acqua con possibili danni meccanici 

all'impianto di raffreddamento.

■ Temperatura di esercizio: -40°C +120°C                

Tanica da 5 lt

1702037 LOCTITE LB 8121

LOCTITE LB 8121 LIQUIDO FRENI DOT-4 è indicato per tutti i

sistemi frenanti a disco o a tamburo e per le frizioni    

idrauliche di auto, veicoli commerciali e industriali, trattori etc. che 

richiedono l'uso di liquidi sintetici per 

circuiti idraulici. Contiene additivi per la prevenzione    

alla corrosione dei componenti metallici, ed antiossidanti  

che evitano la formazione di depositi acidi o di prodotti in

decomposizione. E' perfettamente compatibile con tutti i    

liquidi per circuiti frenanti. Eccellente stabilità termica 

e chimica.                                                  

■ Colore ambra chiaro                                        

■ Temperatura: ebollizione a umido 140°C

Flacone da 0,9 kg

1702035 LOCTITE LB 8122

LOCTITE LB 8122 per sollevamento idraulico rispetta le    

specifiche delle case automobilistiche, ed è raccomandato 

per il gruppo idraulico degli autoveicoli equipaggiati con sospensioni 

idropneumatiche. Contiene oli minerali          

selezionati e additivi di qualità. E' utilizzabile anche sui

sistemi di sollevamento idraulico industriali e ad uso      

agricolo. Alto punto di ebollizione.                        

Alto indice di viscosità: prestazioni eccellenti a tutte le 

temperature.  Alta protezione anti-corrosiva dei componenti 

metallici. Alta compatibilità con le guarnizioni in gomma.  

■ Colore verde                                               

■ Base chimica: Olio minerale                                 

Flacone da 900 ml

FLUIDI PER CIRCUITI SIGILLATI

Tutti i ricambi elencati sono intercambiabili con gli originali.

Eventuali marche, sigle e numeri originali sono citati solo come riferimento.

Le immagini contenute nel catalogo sono puramente indicative.
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1005879 LOCTITE SF 7023

LOCTITE® SF 7023 è un liquido detergente spray ad alto potere 

pulente a base di solventi (idrocarburi e alcool) Dissolve rapidamente 

depositi di resina, olio e vernice. E’ indicato per collettori 

d’aspirazione, carburatori, valvole EGR, attuatori, iniettori, misuratori 

di flusso e parti in plastica. Non lascia residui che possono provocare 

inceppamenti.

■ Alta qualità

■ Elevato potere pulente

■ Bomboletta spray

■ Dissolve rapidamente depositi di resina, olio e vernice

■ Non lascia residui che possono provocare inceppamenti

Spray da 400 ml

2098813 LOCTITE SF 7063

LOCTITE® SF 7063 è un prodotto multiuso ideale per pulire e 

sgrassare superfici di ogni tipo o componenti di macchinari che 

dovranno successivamente essere riparati o assemblati con adesivi 

LOCTITE. Il prodotto è un pulitore a base solvente, che non lascia 

residui. LOCTITE 7063 rimuove la maggior parte dei grassi, degli oli, 

dei fluidi lubrificanti e della limatura metallica.

■ Pulitore multiuso per parti a base di solvente

■ Ideale prima dell'incollaggio di adesivi e prima delle sigillature

■ Non lascia residui

■ Rimozione della maggior parte dei grassi, degli oli, dei fluidi 

lubrificanti, della limatura metallica e della polvere da tutte le superfici

Spray da 400 ml

2099004 LOCTITE SF 7200

LOCTITE® SF 7200 è ideato per la rimozione dei residui di 

guarnizioni chimiche, andando ad ammorbidire il materiale presente 

sulle flange. Dopo l'applicazione, il prodotto crea uno strato simile a 

schiuma sulla guarnizione. In questo modo, il materiale non cola dal 

punto di applicazione e continua ad agire per tutto il tempo 

necessario. Viene utilizzato generalmente per la rimozione dei residui 

di guarnizioni chimiche dalla superficie di flange metalliche. È 

particolarmente adatto per le flange in alluminio o altri metalli a bassa 

durezza, che potrebbero risultare danneggiate dal raschiamento.

■ Rimuove sigillanti polimerizzati utilizzati come guarnizioni e 

guarnizioni tradizionali in 10-15 minuti

■ Sufficiente leggero raschiamento

■ Utilizzabile sulla maggior parte delle superfici

Spray da 400 ml

88111 LOCTITE SF 770

LOCTITE® SF 770 è un primer utilizzato per rendere adatte 

all'incollaggio con gli adesivi istantanei LOCTITE le poliolefine e altre 

superfici a bassa energia. Sulle superfici di questo genere trattate con 

il primer, è migliorata la resa degli adesivi istantanei LOCTITE® allo 

stato polimerizzato. È raccomandato solo per i substrati difficili da 

incollare, tra cui rientrano il polietilene, il polipropilene, il 

politetrafluoroetilene (PTFE) e i materiali in gomma termoplastica. 

LOCTITE SF 770 non è raccomandato negli assemblaggi in cui è 

necessaria un'elevata resistenza alla pelatura

■ Solo per plastiche difficili da incollare

■ Migliora la tenuta degli adesivi istantanei su poliolefine e altre 

plastiche a bassa tensione superficiale

Flacone da 10 gr

1427778 LOCTITE SF 7840 NATURAL BLUE

LOCTITE® SF 7840 è un prodotto pulente concentrato e 

biodegradabile, che non contiene solventi nocivi e si diluisce con 

l'acqua per essere utilizzato in una vasta gamma di applicazioni nella 

pulizia industriale. Tra le applicazioni classiche di questo prodotto 

rientrano i motori, i motori, le pressofusioni, le valvole, i cuscinetti, i 

serbatoi, i macchinari, le finestre, i tappeti e i pavimenti in 

calcestruzzo. Il prodotto è in grado di rimuovere grasso, lubrificanti, oli 

da taglio, oli combustibili, catrame, sale antigelo, tracce lievi di 

carbonio, macchie di cibo, cera, grasso di origine animale, muffa e 

fuliggine.

■ Biodegradabile

■ Senza solventi, atossico, non infiammabile

■ Può essere diluito con acqua

■ Rimozione di grasso, olio, oli da taglio e sporco da officina

Trigger da 750 ml

PULITORI

Tutti i ricambi elencati sono intercambiabili con gli originali.

Eventuali marche, sigle e numeri originali sono citati solo come riferimento.

Le immagini contenute nel catalogo sono puramente indicative.
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CODICE PRODOTTO DESCRIZIONE CONFEZIONE

1439862 LOCTITE SF 7840 NATURAL BLUE

LOCTITE® SF 7840 è un prodotto pulente concentrato e 

biodegradabile, che non contiene solventi nocivi e si diluisce con 

l'acqua per essere utilizzato in una vasta gamma di applicazioni nella 

pulizia industriale. Tra le applicazioni classiche di questo prodotto 

rientrano i motori, i motori, le pressofusioni, le valvole, i cuscinetti, i 

serbatoi, i macchinari, le finestre, i tappeti e i pavimenti in 

calcestruzzo. Il prodotto è in grado di rimuovere grasso, lubrificanti, oli 

da taglio, oli combustibili, catrame, sale antigelo, tracce lievi di 

carbonio, macchie di cibo, cera, grasso di origine animale, muffa e 

fuliggine.

■ Biodegradabile

■ Senza solventi, atossico, non infiammabile

■ Può essere diluito con acqua

■ Rimozione di grasso, olio, oli da taglio e sporco da officina

Tanica da 5 lt

2098251 LOCTITE SF 7850

LOCTITE® SF 7850 è un detergente naturale per le mani, privo di 

solventi a base di petrolio. Pulisce le mani grazie a un solvente 

estratto dalle arance. Ha un delicato profumo di agrumi ed è privo di 

fragranze artificiali. È una lozione detergente ad azione abrasiva, 

delicata sulla pelle a base di aloe vera, lanolina e olio di jojoba con 

funzioni emollienti. Pulisce anche senza acqua, rimuovendo grasso, 

sporcizia, inchiostri, sporco, vernici, cementanti per guarnizioni, 

adesivi epossidici e colle. Contiene microgranuli per una pulizia 

profonda dei pori.

■ A base di estratti naturali

■ Privo di oli minerali

■ Biodegradabile

■ Contiene emollienti per la pelle di elevata qualità

■ Utilizzabile con o senza acqua

■ Rimuove lo sporco difficile, grasso, sporco da officina e olio

Flacone da 3 lt

1985649 VARIAC PULITORE FRENI E FRIZIONI

VARIAC Pulitore Freni e Frizioni è un pulitore specifico per

pulire a fondo l'impianto frenante e della frizione. Rimuove

depositi di polvere del materiale frenante, liquido freni, grasso e 

catrame. La sua azione umettante agglomera la

polvere dei ferodi molto dannosa per la salute        

dell'operatore. Pulisce e sgrassa freni, frizioni e   

trasmissioni; veloce ed efficace, rimuove i residui di

adesivi e sigillanti e non lascia residui.  

        

■ Colore trasparente                                   

■ Temperatura di applicazione: circa 0-40°C             

■ Mix di idrocarburi ed alcol

Spray da 500 ml

Tutti i ricambi elencati sono intercambiabili con gli originali.

Eventuali marche, sigle e numeri originali sono citati solo come riferimento.

Le immagini contenute nel catalogo sono puramente indicative.
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